E:‘i..

Liberid = Egalitd = Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N ° 77 - JUILLET 2012

http:// www.pyrenees- orientales.territorial.qouv.fr/ actes3/ web



http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web

SOMMAIRE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Délégation a la Mer et au Littoral des P.O. et de I'Aude

Arrété N °2012186-0006 - AP prescrivant | ouverture d une enquete publique
relative au renouvellement de la concession de plage de la commune du Barcares.
Arrété N °2012186-0007 - AP portant autorisation d occupation temporaire du DPM
au profit de | association RMC BFM pour realiser une demonstration de sauvetage
nommee Sauvetage tour ete 2012, les 19 et 20 juillet 2012 sur la plage

principale du Barcares.

Service territorial montagne - STM

Arrété N °2012188-0007 - Création d'un périmetre provisoire de la zone
d'aménagement différé, au lieu dit Le Village sur le territoire de la commune de
MANTET

Partenaires Etat Hors PO

Arrété N °2012184-0012 - Arrété portant tarification 2012 du service d
investigations éducatives géré par | association Enfance Catalane

Préfecture des Pyrénées- Orientales

Direction des Collectivités Locales

Arrété N °2012187-0005 - arrété autorisant la compagnie des Eaux et de I'Ozone a
poursuivre I'exploitation de la plate forme de compostage de Saint Cyprien lieu
dit Camp del Carte

Arrété N °2012191-0005 - arrété portant renouvellement de I'agrément du centre

VHU exploité par la SARL AUTO PIECES 66 a Pollestres lieu dit La Maliane
agrément PR 66 00007 D

Arrété N °2012191-0006 - Arrété autorisant la société SVLR a poursuivre
I'exploitation de I'installation de stockage de déchets non dangereux a ESPIRA
DE L'AGLY

15

17

45

49






Direction Départementale
des Territoires et de Ia Mer

Délégation Mer et Littoral

Unité Gestion et
Aménagement du Littoral

Daossier suivi par :
J-P BATUT

Nos REF, ¢ 12/

7 :04.68.38.13.73

& : 04.68.38.11.49

& : jean-piemre.batut
{@pyrenees-orientafes.gouv. i

Liberid » Egalité « Frarernité

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Perpignan, le Ull JU'L. 2012

ARRETE PREFECTORAL N° 9649 4% § - 000 6

Prescrivant l'ouverture d'mne Enquéte Publique
relative au projet de renouvellement de Ia
concession de plage naturelle accordée 3 Ia
commune du BARCARES

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles R2124-13 a
R2124-38 relatifs aux concessions de plages naturelles ;

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles R123-1 4 R123-27 relatifs anx enquétes

publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

¥u le code de I’'nrbanisme ;

Vu la loi N° 2000-321 du 12 avril 2000 relative anx droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

Vu le décret N° 98-622 du 20 juillet 1998 relatif 4 I'établissement des listes d'aptitude de
commissaire enquéteur prévues a l'article 2 de la loi N° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n°® 2010-146 du 16 février 2010 ;
relatif aux pouvoirs des Préfets, & I’organisation et 4 I’action des services de 'Etat dans les régions
et départements ;

Vu le décret N° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif a 'évaluation des incidences Natura 2000 ;

Vu la délibération de la commune du Barcarés du 19 aofit 2010, sollicitant l'attribution de la
concession de plage naturelle ;

Vu le dossier comprenant I'évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 du 19 juin 2012 ;

Vu la décision N° E12000162/34 du Tribunal Administratif de Montpellier portant désignation du
Comumissaire Enquéteur du 05 juin 2012 ;

Vu la décision de la Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales,
Service France Domaine, du 12 mars 2012, fixant les conditions financiéres ;

Vu l'avis du Préfet Maritime de la Méditerranée rendu le 22 décembre 2011

Sur  proposition de Monsieur le Chef de 'Unité Gestion et Aménagement du Littoral de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales ;

ARRETE

Adresse Postale : Hdle! da J2 Préfeclure - 24 qual Sadi-Camol - 66951 PERPIGNAN CEDEX

Téléphone: oStandard 04.68.51.66.69 Renselgnements : =INTERNET : www.pyrénees-orentales.gouv.fr

=CCURRIEL : cortact@pyrenees-ardentales.pref.gouv.fr
Arrété N°2012186-0006 - 1040772012
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ARTICLE 1:

Il sera procédé 4 une enguéte publique portant sur le projet de renouvellement de la concession de plage
naturelle de la comnune du Barcarés. L'objet de cette concession est d'assurer Faménagement, l'entretien et
l'exploitation de la plage.

Le dossier déposé par la commune du Barcarés comprend notamment une évaluation simplifiée des
incidences sur les sites Natura 2000.

L'enseinble du dossier est consultable en mairie du Barcarés,

ARTICLE 2:

La personne responsable de ce dossier pour la commune du Barcarés est Monsieur MENARD, Directeur des
Services Techniques, auprés duquel des informations éventuelles pourront étre demandées.

Toute personne peut, sur sa demande et a ses frais, obtenir communication du dossier d'enquéte publique
auprés de de la Direction Départementales des Territoires et de la Mer, Unité Gestion ¢t Aménagement du
Littoral.

L'avis de publicité relatif 4 la présente enquéte publique est cousultable sur le site internet des services de
I'Etat dans le département des Pyrénées-Orientales 3 I'adresse suivante :

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-et-autres-procedures
ARTICLE 3:

Monsicur René DIDIER est désigné par décision du Tribunal Administratif de Montpellier en qualité de
Commissaire Enquéteur et Monsieur Gérard GUILLON en qualité de Commissaire Euquéteur suppléant
pour cette enquéte qui s’ouvrira en mairie du Barcarés.

ARTICLE 4 :

Le dossier d’enquéte sera déposé en mairie du Barcarés, pendant 33 jours consécutifs du 06 aofit 2012 au
07 septembre 2012 inclus

Toute personne pourra en prendre connaissance sur place, du lundi au vendredi de 8h30 a 12h00 et de 13h30
a 17h00.

Toute personne pourra formuler, §’il y a lieu, ses observations sur le registre ouvert a cet effet ou les
adresser, par écrit, au Commissaire Enquéteur qui les annexe au registre aprés les avoir visées.

Ce registre, a feuillets non mobiles, sera numéroté et paraphé par le Commissaire Enquéteur,

ARTICLE §:

Le Commissaire Enquéteur se tiendra a la disposition du public pour recevoir ses observations, sclon le
calendrier suivant ;

—le 06 aoiit 2012 de 9h00 4 12h00,
~— le 29 aofit 2012 de 14h00 & 17h00,
—le 07 septembre 2012 de 14h00 & 17h00.
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ARTICLE 6:

A DPexpiration du délai d’enquéte, ¢’est-a-dire le 07 septembre 2012 a 17h00, le registre d’enquéte de la
commune sera clos et signé par le maire qui, dans les 24 heures le transmettra avec le dossier d’enquéte au
Commissaire Enquéteur.

ARTICLE 7:

Aprés avoir examing les observations consignées et entendu toute personne qu’il lui parait utile de consulter,
le Commissaire Enquéteur dressera procés-verbal de ces opérations et transmettra le dossier d’enquéte avec
ses conclusions 4 M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, le tout dans un délai d’un mois & compter de la date
de cloture de I’enquéte.

ARTICLE 8

Une copie des conclusions du Commissaire Enquéteur sera déposée a la mairie du Barcarés, et a la
Préfecture des Pyrénées-Orientales, ol elles seront tenues a la disposition du public pendant un an a compter
de la date de cloture de l'enquéte. Toute personne physique ou morale concernée pourra en avoir
communication aprés en avoir fait la demande dans les conditions prévues par la loi n® 78-753 du 17 juillet
1978 modifiée, relative i la liberté d’accés aux documents administratifs,

ARTICLE 9:

A Tlissue de l'enquéte publique, le Préfet des Pyrénées-Orientales se prononce sur la demande de
renouvellement de la concession de plage naturelle du Barcarés par arrété préfectoral. $'l décide de ne pas
suivre nn avis défavorable rendu par le Commissaire Enquétenr, l'arvété accordant le renouvellement de 1a
concession de plage naturelle devra étre motivé.

ARTICLE 10 :

Le présent arrété sera, quinze jours au moins avant ’ouverture de ["enquéte et pendant toute la duvée de
celle-ci, publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, par les soins de M. le maire
du Barcarés, qui attestera de ’accomplissement de cette formalité par un certificat qui sera annexé au dossier
d’enquéte.

Un avis au public faisant connaitre I’ouverture de 1’enquéte sera publié en caractéres apparents, quinze jours
au moins avant le début de I’enquéte et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

ARTICLE 11 :

M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, M. le Maire du Barcarés et M. le Commissaire Enquéteur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété.

Perpignan, le D l} JU'L 2012

René BIDAL
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Liberté » Egalile’ « Fraternieé
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Dircetion Départementale
des Territoires et de la Mer

Délégation Mer et Littoral Perpignan, le 0 l' JU"_ 2012

Unité Gestion ¢t
Aménagement du Littoral

ARRETE PREFECTORAL N°

Dassier suivi par :

Guy Vinot L i .

: portant autorisation d'Occupation Temporaire
Nos Réf.: 12/.....n..... d'une parcelle sur les dépendances du Domaine
T T Public Maritime naturel située sur la commune du
£7:04.68.38.13. ARE
& :04.68.38.13.49 BARC S
@ guy.vinot
@pyrences-orientales.gouv. fr

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de urbanisme ;

Vu la loi N° 86-2 du 03 janvier 1986 relatif a I'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;

Vu le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par décret n® 2010-146 du 16 février 2010 ;
relatif aux pouvoirs des Préfets, & I"organisation et & I’action des services de I'Etat dans les régions et
départements ;

Vu le décret N° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif & I'évaluation des incidences Natura 2000 ;

Vu l'arrété préfectoral N° 2011325-0021 du 21 novembre 2011 portant délégation de signature &
Monsieur Georges Roch, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales ;

Vu l'arrété préfectoral N° 2011325-0028 du 21 novembre 2011, portant délégation de signature &
Monsieur Jean-Paul Métois, Directeur Départemental des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales ;

Vu la décision de la Direction Départementale des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales,
Service France Domaine, du 03 juillet 2012, fixant les conditions financiéres ;

Vu la demande de l'intéressé du 20 juin 2012 ;

Sur  proposition de Monsieur le Chef de |'Unité Gestion et Aménagement du Littoral de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales ;

ARRETE

ARTICLE 1°":

L'association RMC / BFM demeurant 12 rue d'Oradour-sur-Glane — 75015 Paris, est autorisée a
occuper une parcelle du Domaine Public Maritime afin d’y installer des tentes pour une démonstration de
sauvetage nommee "sauvetage tour ét¢ 2012", conformément au plan de situation annexé.

La superficie occupée est de 225 m?.

La manifestation se déroulera sur la plage principale du Barcarés.

Adresse Postale : Hotel de la Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX

Téléphone : =Slandard 04.68.51.66.66 Renseignements : =INTERNET : www.pyrenees-orientales.gouv.lr
=-COURRIEL : contaci@pyrences-orientales.prel.gouv.ir
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ARTICLE 2 :

L’autorisation est accordée a titre précaire et révocable sans indemnité, pour une durée de 2
Jjours (les 19 et 20 juillet 2012) entre 11 heures et 18 heures.

La surveillance du public sera assurée par une équipe de 3 sauveteurs de la Société Nationale de
Sauvetage en Mer.,

L’ensemble des installations nécessaires & cette manifestation sera enlevé dds la fin de cette
période. La mise en place et enlévement seront obligatoirement constatés par le service gestionnaire du
Domaine Public Maritime, 1'Unité Gestion et Aménagement du Littoral de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer, qu’il conviendra de prévenir au 04 68 38 13 71.

L’occupation cessera de plein droit 3 ’échéance.

L’autorisation ne pourra étre, en aucun cas prorogée.

Au cours de cette période de 6 mois I’autorisation pourra étre modifiée ou rapportée en tout ou
partie, pour motif d’intérét général on pour inexécution d’une quelconque des dispositions du présent arréé.

ARTICLE 3 :

La présente autorisation étant accordée a titre précaire est toujours révocable, I’Administration se
réserve la faculté de modifier ou de retirer I"autorisation, si elle le Jugeait utile pour quelque cause que ce
soit, sans que le permissionnaire puisse réclamer, pour ce fait, aucune indemnité ou dédommagement. En cas
de révocation, il devra faire rétablir les lieux dans leur état primitif. $’il ne remplissait pas cette obligation, il
y serait pourvu d’office et a ses frais par I’ Administration.

Certaines infractions au présent arrété pourront étre poursuivies et réprimées conformément aux
dispositions de Particle R 26 § 15 du Code Pénal et de Iarticle 63 du code disciplinaire et pénal de la marine
marchande.

ARTICLE 4:
S'agissant d'une manifestation a caractére d'utilité publique,

Ia gratnité a été retenue pour ce projet.

ARTICLE 5 :
La présente autorisation est personnelle non cessible et n’est pas constitutive de droits réels.

ARTICLE 6 :

Dans le cas ot pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation était résiliée, la redevance
imposée au bénéficiaire cessera de courir & partir du Jour de la notification de la décision de révocation de
son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir afin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7:

Le bénéficiaire ne pourra établir, sur le terrain, objet de la présente autorisation d’occupation
temporaire, que les ouvrages autorisés par le présent arrété. Toute modification, de quelque nature qu’elic
soit sera soumise & I’accord préalable exprés de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des
Pyrénées-Orientales.

ARTICLE 8 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le pétitionnaire sera seul
responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait de la présente autorisation
qu’il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance, ou toute autre faute commise.

ARTICLE 9:

Toute transgression d’une des obligations contenues dans cet arrété entrainera la résiliation
immédiate de Iautorisation, aprés mise en demeure non suivie d’effet,

voel vas
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ARTICLE 10 :

A la cessation de la présente autorisation, les installations visées a Iarticle 1% devront étre
enlevées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire. A défaut par celui-ci, de s’étre acquitié de
cette obligation dans le délai de trois mois a dater de la cessation de |’autorisation, il pourra y étre pourvu
d’office a ses frais et risques par I’Administration.

ARTICLE 11;

Ampliation du présent acte publié au recueil des actes administratifs, sera adressée a Monsieur le
Directeur du Service France Domaine et & Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de 1a Mer,
aux fins de son exécution.

Un exemplaire du présent arrété sera remis au bénéficiaire par les soins du Service France
Domaine de la Direction Départementale des Finances Publiques lors du paiement de la redevance.

Copie du présent arrété sera adressée a :

- Mairie du Barcarés

- DDTM/DML/ULAM

- Gendarmerie Nationale- Brigade Nautique de Saint Cyprien.

A Perpignan, le 0 l" JU'L 2012

Po/ le Préfet et par délégation
Po/Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer

Le Délégué a la Méret au Littoral

Stéphane Péron

Arrété N°2012186-0007 - 10/07/2012 aaPage7
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Direction Départementale
des Territoires et de la Mer

Service Territorial Montagne
Unité Territoriale Conflent

Dossier suivi par :
Jean-Picrre March

& 04.68.96.60.65

& : 04.68.96.60.71

&1 : jean-pierre.march
(@pyrenecs-orientales.gouv. fr

== 4

Liberié » Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DES PYRENELES-OQRIENTALLES

Perpignan, le 06 JUlL. 2012

ARRETE PREFECTORAL n°

PORTANT CREATION D'UN PERIMETRE
PROVISOIRE DE LA ZONE
D'AMENAGEMENT DIFFERE, au lieu dit

« Le Village », sur e territoire de la commune de

MANTET.

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur

VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.212-1 a L.213-18 et R.212-1 a

R.213-30;

VU la délibération du conseil municipal de Mantet en date du 4 avril 2012 sollicitant

la création d'un périmetre provisoire de la Zone d'Aménagement Diftéré (ZAD) au lieu dit « Le
Village », pour permettre la réalisation d'une maison commune (accueil de conférences,
séminaires), conforter les activités d'hébergement, de restauration et de productions locales et
accueillir de nouveaux habitants désireux de créer une activité,

Considérant que la création de ce périmetre provisoire de ZAD a pour objectif de mettre
en ccuvre un projet urbain, d'organiser le maintien, ['extension ou laccueil des activités
¢conomiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisime, de permettre le
renouvellement urbain, ou de constituer des réserves fonciéres en vue de réaliser une opération
d'aménagement au titre des articles L 210-1 et L. 300-1,

Considérant que la création de ce périmetre provisoire de ZAD permet de répondre a la
mise en ceuvre d'un projet participant & la réalisation d'une maison commune, permettant de

conforter les activités économiques existantes et d'élargir l'offre de logements,

Considérant que le périmetre provisoire retenu au plan englobe le périmétre béti du coeur
du village excepté les parcelles A1S1,A152,A153,A154,A155¢et A156,

Adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX

Téléphone : >Standard +33 (0)4.68.38,12.34 Renseignements : <INTERNET ;. www.pyrenees-orientales.gouv.fr

<COURRIEL : ddim@pyrenees-orientales.gouv.fr
Arrété N°2012188-0007 - 10/07/2012
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Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des
Pyrénées-Orientales,

ARRETE

ARTICLE ler:
Un périmétre provisoire de la Zone d’Aménagement Différé, au lieu dit «le Village » est

créé sur le territoire de la commune de Mantet sur les parcelles ( cadastrées A ) définies par le
périmétre du plan joint en annexe (représentant une superficie totale d’environ 1,69 hectares ) ;

ARTICLE 2 :

La commune de Mantet est désignée comme bénéficiaire du droit de préemption ;

ARTICLE 3 :

La durée d'exercice de ce droit de préemption est de six ans renouvelable et court a
compter de la publication du présent arrété ;

ARTICLE 4 :

L'ensemble des documents sont consultables en mairie et a la Direction départementale
des Territoires et de la Mer ;

ARTICLE 5:

M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Mme le Maire de
Mantet et M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera inséré au recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture et dans deux journaux publiés dans le département.

Le Préfet,

Pour le Prefet. et par ’délégat\on,
e Secrétaire Genéral,

Ja MOTHE

e ——

Pierre REGNAULT de

212
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU
CONSEIL MUNICIPAL

> i It

L’an deux mille douze, le 04 avril & 09100, le Conseil Mimicipal de la commmnne de Mantet dihnent convoqué,
s'est réuni en session ordinaire & la salle de la Mairie, sous la présidence de Mme GUINEL Odile, Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal : 29 mars 2012

Date d’affichage : 29 mars 2012

Menthres en exercice : 8

Membres présents : Odile Guinel, Maryse Camps Manry, Chantal Corbinean, Annelies Adriaensen
Iivica Goossens, Bruno David, Jean Luc Blaise, Mathieu Maury, René Verdaguer

Membres Absent :

Frrica Goossens a été nommeé secrélaire de séance

Qg sk
Délibération n® 27 . pREFES [URE
OBJET : Création d’une Pré-ZAD (2 ans) \ i'?(’sz_;"'\v‘_t} .E“,QF:E’-,: S

Mme le Maire informe de la nécessité d’anticiper I’évolution de la Commune, en terme

d’aménagement, et rappelle que la Carte Communale, telle que prévue n’ayant pas €té

validée, n’a pu aboutir en I’état, a savoir :

- La maison commune qui devait permettre par I'accueil de conférence, de séminaire...
de conforter les activités d’hébergement, de restauration et des productious locales

- La possibilité de nouvelies constructions dédiées a accueillir de nouveaux habitants
désireux de créer une activité.

Aussi, en attendant de finaliser la carte communale au périmétre béti du village (sans les
parcefles A151-A152-A153-A154-A155-Al 56), avec création d’un droit de préemption.
[1 parait opportun de créer une Pré-ZAD.

En effet, cette Pré-ZAD permettrait a la commune d’étre réactif si une maison ou grange

se vendait dans un avenir proche.
Le CM a d’ailleurs ouvert une ligne budgétaire « Maison Commune » pour faire face a

cette éventualité.

Mme le Maire propose donc de créer une Pré-ZAD au profit de la Commune.
La Liste des parcelles avec leur Superficie est jointe a cette délibération.

Aprés en avoir délibéré et & unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :

DECIDE COURRIER ARRIVE |

1°- DE CREER une Pré-ZAD 07 I 2019
i - .

LAt

oL e _ _ STN/Perpignan
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdit. S

< ont= 0y le Maire
/ ™ f_O_ldi.Ie GUINEL

\

QD'TM | 87TH
Unité Verritoriate Cunfient (
, o ADE -

1L U 232 g

PRADES s
WE |
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LISTE DES PARCELLES CONCERNEES PAR LA PRE-ZAD

"SECTION | \° PARCELLE | N° PROPRIETAIRE | SURFACE (hala/ca)

A 121 R00010 0-2-05

A 122 B00023 0-0-64

A 123 A00007 0-1-10

A 124 R00010 0-0-66

A 125 R00004 0-0-76

A 126 B00023 0-1-45

A 127 R00027 0-1-95

A 128 R00031 0-0-34

A 129 ,+00028 0-0-26

A 130 R00034 0-0-47

A 131 A00006 0-0-35

A 132 A00006 0-0-39

A 133 ,+00001 0-0-30

A 134 ,+00001 0-0-84

A 135 +00016 0-1-57

A 136 +00001 0-1-64

A 137 B00021 0-0-75

A 138 _F00034 0-0-90

A 139 AD0005 0-1-05

A 140 V00042 0-1-05

A 141 R00017 0-1-35

A 142 +00028 0-1-50

A 143 R00033 0-1-40

A 144 J00001 0-1-20

A 145 R0O0017 0-2-10

A 146 V00034 0-5-00

A 147 H00010 0-3-30

A 148 R00035 0-2-40

A 149 V00034 0-2-30

A 150 V00040 0-4-70

A 157 C00010 0-0-55

A 158 B00015 0-1-05

A 159 R00029 0-0-55

A 160 /00035 0-0-60

A 161 R00035 0-1-10

A 182 D00018 0-0-87

A 163 R00023 | 0-0-10

A 164 €00010 0-0-15
A\ 5 ) C00010 0021 |

A 166 C00010 0-2-15

A 167 00011 0-0-38
A 168 RO0021 0-0-70 |
A 169 L0000Y 0-0-50 =

A 170 100009 0-0-90
A 171 L00007 0-1-27 i

| A 172 —,+00019 0-0-39
A 473 | Loooot 0051

A 174 000N 0-0-45
A | dm_ | Rmeooes | 0030 |
A || _sooiod | 0058

— A | s | Tooood | 0002
| A 79 | T0000A NEEE

A e T hooow | o2
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SECTION | N° PARCELLE | N° PROPRIETAIRE | SURFACE (ha/a/ca)
A 181 R00031 0-1-09
A 182 ,+00024 0-0-65
A 183 ,+00024 0-0-49
A 184 R00018 0-0-42
A 185 A00007 0-0-51
A 186 R00010 0-1-14
A 187 R00010 0-0-97
A 188 V00024 0-0-27
A 189 V00024 0-0-24
A 190 ,+00001 0-0-10
A 191 V00024 0-4-75
A 192 V00039 0-1-70
A 193 R00035 0-1-70
A 194 ,+00011 0-0-71
A 195 G00017 0-0-41
A 196 ,+00001 0-0-85
A 197 A00007 0-1-40
A 198 R00021 0-3-35
A 199 A00007 0-1-56
A 200 R00021 0-1-45
A 201 ,+00022 0-0-84
A 202 ,+00001 0-1-35
A 203 S00007 0-0-35
A 204 F00020 0-0-93
A 205 V00039 0-4-10
A 206 ,+00001 0-2-80
A 207 ,+00004 0-1-80
A 209 ,+00001 0-0-85
A 211 H00012 0-2-20
A 212 A00002 0-3-05
A 213 F00019 0-0-32
A 214 ,+00001 0-0-80
A 215 ,400001 0-1-40
A 216 ,+00001 0-1-05
A 217 F00020 0-0-95
A 218 V00039 0-24-45
A 219 V00039 0-1-80
A 220 D00015 0-4-75
A 466 B00023 0-0-79
A 470 ,+00011 0-22-03
A 493 M00012 0-0-10
A 494 MO00012 0-0-6
A 495 G00010 0-0-49
A 496 T00004 0-6-61
A 497 ,+00011 0-22-03
A 498 G00010 0-1-09
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Liberté » Egatité « Fraternits
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire
De la Jeunesse Sud
DIRPJJ Sud

Le Préfet du département
des Pyrénées-Orientales
Chevalier de 1a Légion d’Honneur

ARRETE

portant tarification 2012 du Service d’Investigation Educative
Géré par ’Association Enfance Catalane

VU le code de ’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1,1.314-1 4 L314-9 et
R314-125a R314-127;

VU I"ordonnance n® 45-1845 du 18 aofit 1945 relative au remboursement aux institutions privées des
frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;

VU le décret n® 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, & I’organisation el aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

VU Parrété du Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés en date du 2 février 2011 portant
création de la mesure judiciaire d’investigation éducative ;

VU Darrété préfectoral du 18 novembre 2011 autorisant la création d’un service d’investigation
éducative, sis 43 rue Rubens 66000 PERPIGNAN géré par |’ association Enfance Catalane ;

VU I'amrété préfectoral du 18 novembre 2011 habilitant le service d’investigation éducative, sis 43 rue
Rubens 66000 PERPIGNAN géré par I'Enfance Catalane ;

VU le courrier transmis le 19 octobre 2011 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le
service a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 1'exercice 2012,

VU la réunion de concertation du 29 mai 2012 avec ’association Enfance Catalane ;
VU les propositions budgétaires transmises par courrier en date du 5 juin 2012 et du 22 juin 2012;

VU la circulaire du 17 février 2012 relative & la campagne budgélaire 2012 des établissements et
services concourant a la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;

Sur rapport de Madame la Dircetrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,

Direction Interrégionale de la Protection Judiciaite de la Jeunesse Sud
371, rue des Arts — B.P. 57160
31313 LABEGE CEDEX

Arvéte N°2012184-0012 - 1000772012



ARRETE :

Article 1 : Pour I’exercice budgétaire 2012, les receites et les dépenses prévisionnelles du service
d’investigation éducative, sis 43 rue Rubens & Pcrpignan géré par 'Enfance Catalane, sont autorisées
comme suit :

. Montant Total en
Groupes Fonctionnels
en euros euros

Groupe I :

Dépenses afférentes & 'exploitation courante 32166€
Dépenses | Srovpell: 567321 €| 670909 €

Dépenses afférentes au personnel

Groupe 1T :

Dépenses afférentes a la structure A€

Excédent a reprendre 25438 €

Groupe | :

Produits de la tarification kAN

Groupe IT : 670 909 €
Recettes Autres produits relatifs a I’exploitation 0€

Groupe IIT :

Produits financiers et produits non encaissables o€

Article 2 : Pour I'exercice budgétaire 2012, le prix de la mesure judiciaire d’investigation éducative
est fixé a:2813.47 euros

Article 3 : Le tarif mentionné & 'article 2 est calculé en intégrant un résultat excédentaire de
25 438 euros.

Article 4 : Pour 'exercice budgétaire 2012, & titre transitoire et dans le cadre du budget autoris¢ a
larticle 1, les mesures d’JOE et d’ES adressées au service mentionné a ['article | avant le 31
décembre 2011 inclus dont la mise en ceuvre se finalise en 2012 sont financées au tarif suivant :
3 116.19 € pour IOE et 2 208.95 € pour ES pour un total de 292 290.79 €.

Ce montant sera déduit de la dotation du fonctionnement du SIE.

Article 5 : Conformément 2 Particle R314-36 du code de I’action sociale et des familles, le présent
arrété est publi¢ au recueil des actes administratifs et notifi¢ au service conceme.

Article 6: Les recours dirigés contre le présent arrété doivent étre portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Bordeaux, Espace Rodesse, 103 rue Belleville
BORDEAUX Cedex, dans le délai d’un mois & compter de sa publication ou, pour les personnes
auquel il sera notifié, & compter de sa notification.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Oientales, la Directrice Interrégionale
de la prolection judiciaire de la jeunesse Sud sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I’exécution du présent arrété,

Fait a Perpignan, le - 2 JUIL, 2012

Pouryle Rrgfesi et par délégation,
le Sccrétaire Général,

)

Direction Interrégionale de la Pr

371, rue des Arts — B.
3r‘|u:;3‘| 3Ei AE;ESGE CmquNA ULT de 1a MOTHE
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PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Direction des Collectivités Locales
Perpignan, le
Hureau Lirbemsme, Foncler 0 5 J{}F
et installitiong clissdes L. 20 12
Dossicr suivi par- Martine FLAMAND
el (4 68.51.68.62
Feng ; (4 68.35 56 84
Wr : -. . .
Rl plate-formeSaint Cyprien YEQLLA

05 JUIL. 2012

ARRETE COMPLEMENTATIRFE 0% ..0cenvemimmminesinsnns By i sisemeecescneanns

Autorisant la société Compagnie des Eaux et de I'Ozone & poursuivre I'exploitation de Ia plate-forme de
compostage située an lieu-dit « Camp Del Carte » 3 SAINT CYPRIEN

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu le code de I'environnement et notamment son titre 1™ du livre V ;

Vu larrété du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues
sur les sols agricoles, pris en application du décret n® 97-1133 relatif 4 I'épandage des boues issues du
traitement des caux usées ;

Vu laréte du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et 4 la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises
autorisation ;

Vu larrété du 22 avril 2008 fixant les régles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de
compostage ou de stabilisation biologique agrobie soumises 4 autorisation ;

Vu le réceépissé de déclaration n® 333/09 du 02 novembre 2009 délivré 4 la société Compagnie des Eaux et
de I'Ozone sise 765 rue Henri Becquerel CS 29045 — 34967 Montpellier cedex 2 pour la mise en service
d'une unité de compostage de boues industrielles et urbaines sur la commune de Saint Cyprien rangée sous la
rubrique 2170-2

Vu la declaration d'antériorité de la société VEOLIA EAU du 22 octobre 2010 et concernant la rubrique
2780 ;

Vu le rapport et les propositions du 15 mars 2012 I"inspection des installations classées ;

Vu I"avis du CODERST dans sa séance du 29 mars 2012 au cours duquel le demandeur a été entendu ou a eu
la possibilité d’étre entendu :

Vu le projet d°arrété porté le 24 avril 2012 4 la connaissance du demandeur ;

Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet par message électronique du 14 mai 2012 ;

CONSIDERANT que les decrets n® 2010/369 du 13 avril 2010, n® 2010/397 du 13 avril 2010, n® 2010/875
du 26 juillet 2010, n® 2010/1700 du 30 décembre 2010 ont modifié certaines rubriques de la nomenclature
des installations classées ;

CONSIDERANT qu'en application des articles L. 513-1 et R.513-1 du code de I'Environnement, les
installations qui, aprés avoir été réguliérement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif &
la nomenclature des installations classées, & autorisation, 4 enregistrement ou a déclaration peuvent
continuer 4 fonctionner sans cefte autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, 4 la seule condition

Arrere NOXMNZIST=NIG = M0 Prage {7
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que I'exploitant se soit déja fait connaitre du préfet ou se fasse connaitre de lui dans I"année suivant la
publication du décret ;

CONSIDERANT qu'en application des dispositions de |'article 1.512-]1 du code de |'environnement,
I"autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de I'installation peuvent étre
prévenus par des mesures que spécifie I"arrété préfectoral ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrenges Orientales.

ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L*AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 RENEFICTAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOFTANT TITULAIRE DE D’AUTORISATION

La Société Compagnie des Eaux et de I'Ozone dont le siége social est situé 765 rue Henri Beequerel CS
29045 - 34967 Montpellier cedex 2, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété,
a poursuivre |'exploitation des installations détaillées dans les articles suivants et situées sur la commune de
Saint Cyprien au lieu dit « Camp Del Carte ».

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION

Les prescriptions du présent arréié s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités
dans |'¢tablissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur
connexité avec une installation sounise G autorisation 4 modifier les dangers ou Inconveénients de cette
installation,

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises a
déclaration incluses dans |'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété
prefectoral d'autorisation.

CHAPITRE 12 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1, LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Carmtbistiavesds | cpment.

e

Rusmigues |

i

o ‘" "I..-qﬂ:.__ L m
il i

Installations de traitement aérobie
{compostage ou stabilisation bhiologique) 35 t/j de matiéres brutes
de déchets non dangereux ou matiere (7500 t/an de Matiéres
veégetale brute, ayant le cas écheant subi d’Intérét Agronomique issues
T780-24a une étape de methanisation 44 Trsitement des Biige

2. Compostage de ..., boues de station (MIATE) et 4500 t/an de
d'épuration des eaux urbaines, ..., seuls ou Matiéres Végétales Brutes
en mélange avec des déchets végetaux ... (MVB))

Autorisation

a) La quantité de matiéres traitées étant
supérieure ou égale 420 1/
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RUBRIQUES . Caraciéristiques . §.
Désignation des activités | Phmiion | Clussement
B Broyage, concassage, criblage,
déchiquetage,  ensachage. e des

substances vegetales et de tous produits
organiques naturels, y compris la
fabrication d'aliments composés pour

2960-2h animaux, mais 4 l'exclusion des activités Installation mobile de
visées par les rubriques 2220, 2221, 2225, | proyage et de criblage : 110+ | Déclaration
2226. N

2.b) La puissance installée de l'ensemble
des machines fixes concourant au

fonctionnement de [linstallation  étant
supérieure a 100 kW mais inférieure ou
égale a 500 kW
Dépéit de fumicr, engrais ot supports de Stockage du compost fini :
271 | cultus 1300 tonines maximum Déclaration
Quantité stockée > 200 m’ 4500 m" maximum

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE I’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et liewx-dits suivants ;

Communes Parcelles Lieux-dits
SAINT AMn®4et5 « Camp Del Carte »
CYPRIEN

ARTICLE 1.2.3, CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L’établissement comprenant |'ensemble des installations classées et connexes, esl organisé de la fagon
suivante :

Zone de stockage des co-produits sous bitiment : 170 m’

aire de stockage des déchets verts broyés : 300 m’

aire de mélange : 150 m’

aire de ventilation forcée : 2000 m*

aire de criblage / étalement du compost en cas d'incendie / circulation : 1680 m*
10 casiers couverts de maturation et stockage du compost : 500 m*

aire extérieure de stockage du compost : 1500 m*

voiries d’accés et de circulation : 1600 m’

bassin étanche de 150 m” de récupération des eaux pluviales polluees

- fosse de relevage des lixiviats et des eaux résiduaires

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations el leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les diffcrents dossiers déposés par l'exploitant.
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En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés
complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DURLE DE I’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été exploitée durant deux années
consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 15 PERIMETRE D'ELOIGNEMENT

ARTICLE 1.5.1. IMPLANTATION ET ISOLEMENT DU SITE

L exploitation des installations est compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes.
Les différentes aires mentionnées a |'article 1.2.3 sont situées & 8 m au moins des limites de propriété du site,
Les aires de fermentation et maturation sont situés 4 au moins ;

200 métres des habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que des
zones destinées a |'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, établissements
recevant du public, & l'exception de ceux en lien avec la collecte ou le traitement des déchets.

= 35 metres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des
rivages, des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le
stockage des eaux destinées 4 l'alimentation en eau potable, 4 des industries agroalimentaires, ou &
l'arrosage des cultures maraichéres ou hydroponiques.

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou & leur voisinage,
et de nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autarisation. est portée
avant sa réalisation 4 la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.6.2, MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées 4 l'occasion de toute modification notable telle que prévue
i I"article R 512-33 du code de 'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au
Préfet qui pourra demander unc analyse critique d'éléments du dussier justifism des vérifications
particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous
les frais engagés i cette occasion sont supportés par Iexploitant.

ARTICLE 1.6.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents. Cette
incompatibilité doit pouvoir étre justifiée auprés de I'inspecteur des installations classées.

ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite
une nouvelle demande d'autorisation.
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ARTICLE 1,6.5, CHANGEMENT D"EXPLOITANT

Dans le cas oi I'etablissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui
suit la prise en charge de l'exploitant.

ARTICLE 1.6.6. CESSATION D’ACTIVITE

En cas d'arrét définitif d'une installation classee, ['exploitant doit, en application de l"article L 512-17 du
code de I'environnement, remetire son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou
inconvénients mentionnés a l'article L.511-1 du méme code.

Les modalités prévues pour la mise a "arrét définitif d’une installation classée sont précisées aux arficles R
512-66 et suivants du Code de I'Ervironmement

CHAPITRE 1.7 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente décision est soumise & un contentieux de pleine juridiction. Elle peut étre déférée 4 la juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif de MONTPELLIER, conformément aux dispositions de
l'article L.514-6 du Code de I'Environnement et du decret n® 2010-1701 du 30/12/10 portant application de
larticle L.514-6 :

e par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter de la date & laquelle la
décision leur a été notifiée,

= par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L 511-1, dans up délai d’'un an & compter de la
publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de |"installation n’est
pas intervenue six mois aprés la publication ou I'affichage de ces décisions, le délai de recours
continue 4 courir jusqu’a "expiration d’une période de six mois aprés cette mise en service.

CHAPITRE 1.8 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sonl notamment applicables 4 ["établissement les
prej s & pp
prescriptions qui le concemnent de :

- Parrété du 8 janvier 1998 modifié fixant les preseriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n® 97-1133 relatif 4 'épandage
des boues ssues du traitement des eaux usées ;

- I'arrété du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements el & la consommation d'eau ainsi
qu'aux ¢missions dc toutc nature des installations classées pour la protection de l'environnement
souwmises a autorisation ;

- arrété du 22 avril 2008 fixant les régles techniques auxquelles doivent satisfaire les
installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises a autorisation en application
du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

CHAPITRE 1.9 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de I"urbanisme, le code du travail et le code
général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,

[.a présente autorisation ne vaul pas permis de construire
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TITREZ2- GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et
l'exploitation des installations pour :

- limiter l]a consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
po

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetees |

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, Pagriculture, la
protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des
monuments.

ARTICLE 2.1.2, CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement
les vérifications & effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de
dysfonctionnement ou d'arrét momentané de fagon 4 permeftre en toutes circonstances le respect des
dispositions du présent arrété.

L exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommement désignées par 'exploitant et ayant
une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I'installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniere
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement et en particulier pour prevenit ou
traiter les nuisances odorantes, tels que produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants. ..

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence,

L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d*éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, ...

['exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre les proliférations d'insectes et de rongeurs et
pour éviter le développement de la végétation sur les tas de compaost, ef ce sans altération de ceux-ci.

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de l'installation, placés sous le contrile de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations,
engazonnement....).

Une haie est plantée en limite de propriété afin de masquer les installations. Cette haie est entretenue autant
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que de besoin.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance nom susceptibles d’étre prévenus par les prescriptions du présent arréte est
immédiatement porté 4 la connaissance du Préfet par 'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu 4 déclarer dans les meilleurs délais & l'inspection des installations classées les accidents
ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux
intéréts mentionnés 4 l'article L.511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant 4 l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les
causes de l'accident ou de lincident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 4 moyen ou long
terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classees.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants
- le dossier de demande d'autorisation initial,
= les plans tenus & jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises &
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la
l¢gislation relative aux installations classées pour la protection de |'environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de verification et registres répertoriés dans le
présent arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent
Etre prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier doit étre tenu  la disposition de I'inspection des installations classées sur le site durant 5 années
au minimum.

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

I.’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, |'exploitation et entretien des
installations de maniére A limiter les émissions & 'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en
ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en
optimisant notamment I"efficacité énergétique.
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Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére & réduire a leur
minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction,

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, "exploitant
devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les
installations concernées.

Les poussiéres, gaz et composés odorants produits par les sources vdorantes sont, dans la mesure du
possible, captés & la source et canalisés,

Les effluents gazeux canalisés sont acheminés avant rejet vers une installation d'épuration des gaz.

Le britlage & "air libre est interdit & ["exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brilés sont
identifiés en qualité et quantite,

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispasitions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que
les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et
I'emplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression interne
devraient étres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3, ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I’établissement ne soit pas 4 'origine de gaz odorants,
susceptibles d"incommoder le voisinage, de nuire 4 la santé ou a la sécurité publique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance |'apparition de conditions
d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux a ciel ouvert. Les bassins,
canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d’émertre des odeurs sont couverts autant que possible
et si besoin ventilés.

L'exploitant veille notamment 4 assurer l'aération nécessaire des matiéres traitées pour éviter leur
dégradation anaérobie 4 tous les stades de leur présence sur le site. 1l prend les dispositions nécessaires pour
éviter la stagnation prolongée de boues en fond de bassins de rétention des eaux de ruissellement.

Le debit d'odeur rejeté doit étre compatible avec l'objectif suivant de qualité de l'air ambiant : la
concentration d'odeur imputable & l'installation telle qu'elle est évaluée au niveau des zones d'occupation
humaine (habitations oceupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que zones destinées i
I'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, établissements recevant du public a
l'exception de ceux en lien avec la collecte et le traitement des déchets) dans un rayon de 3 000 métres des
limites cloturées de I'installation ne doit pas dépasser la limite de 5 uoE /m* plus de 175 heures par an, soit
une frequence de depassement de 2 %. Ces périodes de dépassement intégrent les pannes éventuelles des
équipements de compostage ou de stabilisation biologique et de traitement des composés odorants, qui sont
congus pour que leurs durées d'indisponibilité soient aussi réduites que possible.

L’exploitant tient 4 jour la liste des principales sources odorantes, qu'elles soient continues ou discontinues et
leur caractérisation.

L'exploitant fait réaliser par un organisme compétent une étude dispersion afin de justifier que son
installation respecte l'objectif de qualité de l'air mentionné ci-dessus. Cette étude est tenue & disposition de
I'inspection des installations classées

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans prejudice des réglements d'urbanisme, 'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour
prévenir les envols de poussiéres et de matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont ameénagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

- Les vehicules sortant de I'installation n’entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent
étre prévues en cas de besoin,
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- les surfaces oil cela est possible sont engazonnées,

- des éerans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les rejets canalisés dans ['atmosphére, mesurés dans des conditions normalisées, contiennent moins de
- 5 mg/Nm® d'hydrogéne sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/h ;
= S0 mg/Nm? d'ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/h.

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN FAU

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la eonception des installations pour limiter
la consommation d'eaur. Sans préjuger des dispositions relatives § la limitation ou la suspension provisoire
des usages de l'eau, [es prélévements d'eau sont faits 4 partir du réseau AEP public.

Les installations de prélévement doivent étre munies d'un dispositif de mesure totalisateur,

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinisires, aux exercices de secours et aux
opérations d'éntretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Toutes dispositions doivent étre prises pour limiter les prélévements d'eau, qu'elle provienne du milieu
naturel ou du réseau public. notamment par utilisation des eanx pluviales, sans compromettre le bon
déroulement du compostage ou de la stabilisation biologique.

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
PRELEVEMENT

Le raccordement au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant tout retour
d'eau de l'installation exploitée vers le réseau public. Ce dispositif est contrdlé au moins une fois par an.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu | article 4.3.1 ou non
conforme a leurs dispositions est interdit,

A l'exception des cas accidentels oi la sécurité des personnes ou des installations scrait compromise, il est
interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou
étre détruits et le milieu récepteur.

Toutes les aires mentionnées 4 l'article 1.2.3, 4 savoir, bitiment de réception, aire de fermentation, aire de
maturation, aire de criblage, aire de stockage du compest, aire de stockage des refus de criblage, zone
d’étalement incendie, sont imperméables et équipées de fagon 4 pouvoir recueillir les eaux de ruissellement y
ayant transite, les jus et les éventuelles eaux de procédé.

Leur conception (portance, pente, agencement des andains) doil permettre de collecter et canaliser les
egouttures et eaux de ruissellement via des réseaux de collecte, sans stagnation,
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ARTICLE 42.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguliérement mis & jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus & la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :
- l'origine et la distribution de I'cau d'slimentation,

- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avee la distribution alimentaire, ...)

- les secteurs collectés et les réseaux associes
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére 4 étre curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon ctat et de leur élanchéité. Ces
contrales doivent étre consignés sur un registre tenu i la disposition de |"inspection des installations classées.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a I"intérieur de I'établissement sont
aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A I’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou
de dégager des produits toxigues ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

Article 4.2.4.1. Isolement avec fes milicux

Un systéme doit permettre ['isolement des réseaux d'assainissement de |'élablissement par rapport a
Jlextérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance
localement et/ou & partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement
sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

I.'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :

ATELIER OU CIRCUIT D'EAU MILIEU RECEPTEUR

Eaux de toitures Fosse de relevage puis station d’épuration

Eaux pluviales susceptibles d'&tre rentrées en contact avec les g euliEga SAUNTICREREN

déchets ou compost

Autres eaux pluviales provenant des aires impermeabilisées,
non susceptibles d'étre rentrées en contact avec les déchets ou
compost

Eaux vannes
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Eaux résiduaires et lixiviats

Eaux de lavage du batiment et provenant de ['aire de lavage
des engins

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature A géner le bon fonctionnement des ouvrages
de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs
seuils de rejets fixées par le présent arrété. [l est interdit d'abaisser les concentrations en substances
polluantes des rejets patr simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents
normauy de |'établissement ou celles nécessaires & la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de
surface non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLEA33. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.31. Conception

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de |'autorisation délivrée par la collectivité 4
laquelle appartient le réseau public et I'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10
du code de la santé publique,

Article 4.3.3.2. Aménagement

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des
points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére A étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes
extérieurs 4 la demande de |'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux
dispositifs de prélévement qui equipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur,

ARTICLE 4.3.4. DEBOURBEUR ET SEPARATEUR D’HYDROCARBURE

Les débourbeurs et séparateurs d’hydrocarbure doivent étre dimensionnés pour permetire le respect des
valeurs limites de rejet conformément aux normes en vigueur. L'exploitant définit les conditions de
surveillance de ces dispositifs dans une consigne et le registre des conirdles effectués est tenu i la disposition
de I'inspection des installations classées.

Les débourbeurs et séparateurs d’hydrocarbures sont équipés d'un dispositif d'obturation automatique et
d'une alarme permettent de signaler que le séparateur est saturé, en boues ou en hydrocarbures.

ARTICLE 4.3.5. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts

- de matiéres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager en égout ou dans le milieu naturel directement ou indirectement des
paz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

- de tous produits susceptibles de nuire 4 la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables
ou precipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement
des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
=  Température: <30°C
- pH ! compris entre 5,5 et 8,5

Arrere NOXMNZIST=NIG = M0 Prage 27



12 /28

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone
de mélange inféricure a 100 mg/Pt/]
= Valeurs limites pour les polluants spécifiques :
- hydrocarbures totaux : < [0 mg/l ;
- plomb: <05 mg/ ;
- chrome: < 0,5 mg/l;
- cuivre : < 0,5 mg/l;
- zine et composés : < 2 mg/l.

ARTICLEA3S. GESTION DES FAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
JETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément les eaux pluviales et les eaux polluées vers les
traitements appropriés avant d'étre évacuées vers le milieu récepteur autorisé 4 les recevoir.

ARTICLE 4.3.7. VALEURS LIMITES DE REJET DES EAUX DANS LE MILIEU NATUREL

L'exploitant est tenu de respecter avani rejet des eaux dans le milieu naturel, les valewrs limites en
concentration ci-dessous définies :

Paramétre | Valeur limite
Matiéres en suspension ' 100 mg/l

| DCO (sur effuent non décanté) 300 mg/l
DBOS (sur effluent non dé_naaifé} 100 mg/l
Azote total, exprimé en N 30 mg/l
Phosphore total, exprimé en P 10mg/l |

ARTICLE 4.3.8. VALEURS LIMITES DE REJET DES EAUX DANS LE RESEAU
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux industrielles et des eaux domestiques dans le réseau
d’assainissement collectif de la ville de Saint Cyprien, les valeurs limites en concentration ci- dessous
définies.

Paramétre Valeur limite
Matiéres en suspension 600 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) 2000 mg/l
DBOS (sur effluent non décanté) 800 mg/l
Azote total, exprimé en N i 150 mg/l
Phosphore total, exprimé en P 50 my/l

TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, |'aménagement, et l'exploitation de
ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.
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ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L exploitant effectue & I'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon
4 faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par I'article R 541-8 du code de I'environnement

Les déchets d'emballage visés par les articles R 543-66 4 R 543-72 du code de 'environnement sont
valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de
I"énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R 543-3 a R 543-15 et R 543-40 du
code de Penvironnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes
d’application (arrété ministériel du 28 janvier 1999), Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans
des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I'eau ou tout autre
déchet non huileux ou contaming par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de I'article R543-131
du code de "environnement relatif 4 la mise sur le marché des piles et accumulatenrs et 4 lenr élimination.

Les pneumatiques usagés doivent &tre éliminés conformément aux dispositions de article R 543-137 a4 R
543-151 du code de I'environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de
remblaiement, de génie civil ou pour I'ensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des
articles R 543-196 4 R 543-201 du code de I'environnement.

Les huiles usagées doivent étre remises 4 des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations
d’élimination).

ARTICLE 5,1.3, CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE
INTERNES DES DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans |"établissement, avant leur traitement ou leur élimination,
doivent |"étre dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par
des eanx météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour
les populations avoisinantes et |'environnement. Les déchets doivent étre évacués régulidrement

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus el des eaux
météoriques souillées.

[D'une fagon générale les aires de transit des déchets sont repérées sur un plan et matérialisées au sein de
I"entreprise.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A UEXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L'exploitant ¢limine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les intéréts
visés & |'article L 511-1 du code de 'environnement. 11 s’assure que les installations utilisées pour cette
élimination sont réguliérement autorisées a cet effet.

Les matiéres qui ne peuvent pas étre valorisées sont éliminées dans des installations habilitées a les recevoir
dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur.

I.es déchets produits par I'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques d'accident et de
pollution (combustion, réactions ou émanations dangereuses, envols, infiltrations dans le sol, odeurs...).

L'exploitant tient 4 jour un registre des lots de déchets destinés & un retour au sol produits par l'exploitation,
sur lequel il reporte

- letype de déchet ;

Arrere NOXMNZIST=NIG = M0 Prige 29



14/ 248

- lindication de chaque lot de déchets ;

- les masses el caracteristiques correspondantes |

- |es dates d'enlévement et les destinataires de chaque lot de déchets et les masses correspondantes.
Ce registre est tenu 4 la disposition de 'inspection des installations classées.

L'exploitant doit pouvoir prouver qu'il élimine tous ses déchets et notamment ses déchets composiés ou
stabilisés en conformité avec la réglementation.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A DINTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

A 'exception des installations spéeifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans I'enceinte de
I'établissement (incinération a 1"air libre, mise en dépot 4 titre définitif) est interdite.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers "extérieur doit étre accompagné du bordereau de suivi établi
en application de 'arrété ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des dechets dangereux
mentionné 4 article 541-45 du code de I'environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des article R 541-50 4 R 541-64 et R
541-79 du code de I'environnement relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets, La liste
mise & jour des transporteurs utilisés par P'exploitant, est tenue a la disposition de I'inspection des
installations classees.

L'importation ou I'exportation de déchets ne peut étre réalisée qu’aprés accord des autorités compétentes en
application du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.

TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre & I"origine
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la
santé ou |a sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de |'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans
Ienvironnement par les installations relevant du livre V — titre [ du Code de 1"Environnement, ainsi que les
régles techniques annexées 4 la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
I'environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & I'intérieur de
I"établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R 571-]1 A R 571-24 du code de 'environnement.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

I.'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...)
génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé 4 la prévention ou au
signalement d’incidents graves ou d’accidents.
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CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D'"EMERGENCE

Les émissions sonores des installations ne doivent pas engendrer une émergence (différence entre le niveau
du bruit ambiant, etablissement en fonctionnement, et le niveau du bruit résiduel lorsque |'établissement est 4
I"arrét) supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés en limites de la zone industrielle et
en limites de propriété d’habitations occupées par des tiers qui ont ét€ implantées avant |a date de signature
du présent arrété.

Niveau de bruit ambiant existant Emergence admissible pour la Emergence admissible pour la
dans les zones & émergence periode allant de 7h a 22h, sauf période allant de 22h & 7h, ainsi
réglementée (incluant le bruit de dimanches et jours fériés que les dimanches et jours feriés
|"établissement)
Supérieur 4 35 dB(A) et
inférieur ou 6dB(A) 4dB(A)
égal 4 45 dB(A)
Supérieur 4 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Dans le cas on le bruit particulier de |'établissement est 4 tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe
de l'arrété du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations
classees pour la protection de l'environnement, de maniére établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut
excéder 30 pour cent de la durée de fonctionnement de |'établissement dans chacune des périodes diurne ou
nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

ARTICLEG22 NIVEAUX LIMITES DE BRUI'Y

Le niveau de bruit en limite de propriété de linstallation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dBy; pour la période de jour et 60 dBy, pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est superieur i cette limite.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens
ou des personnes, les points de contrile, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des
niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant Jes spécifications des régles techniques annexées 4 la
circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
environnement par les installations classées.

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.1.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES
PRESENTES DANS L'ETABLISSEMENT

L'inventaire et I'état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'étre présentes
dans |'établissement (nature, état physique, quantité présente ou quantité maximale, emplacement) en tenant
compte des phrases de risgues codifiées par la réglementation en vigueur est tenu & jour.

Cet inventaire est tenu 4 la disposition permanente des services de secours,
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ARTICLE 7.1.2, ZONAGE INTERNES A UETABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de I'établissement susceptibles d'étre 4 ['origine d'incendie, d'émanations
toxiques ou d'explosion de par |a présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées
ou d'atmosphéres nocives ou explosibles pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu a
jour.

La nature exacte du risque et les consignes & observer sont indiquées a l'entrée de ces zones et en tant que de
hesoin rappelées a l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours sM1ls existent.

CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.2.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables a I'intérieur de I'établissement. Les
régles sont portées & la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information
appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et
dégapées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagees pour que les engins des
services d'incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté.

L'¢tablissement est efficacement cliture sur la totalité de sa peripherie 4 une hauteur minimale de 2 metres
de maniére 4 interdire toute entrée non autorisée a l'intérieur du site.

Au moins deux acces de secours éloignés l'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'étre
exposés aux effets d’un phénoméne dangereux, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du
site pour les moyens d'intervention.

Les batiments éventuels sont desservis, sur au moins une face, par une voie carrossable.

Une des fagades du batiment est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés
Article 7.2.1.1. Gardiennage et contriile des accés

Aucune personne étrangere a |’ établissement ne doit avoir libre accés aux installations.

L'exploitant prend les dispositions necessaires au controle des acces, ainsi qu’a la connaissance permanente
des personnes présentes dans I'établissement,

Article 7.2.1.2. Caractéristiques minimales des voies

Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :

largeur de la bande de roulement : 3,50 m

= rayon intérieur de giration : 11 m

hauteur libre : 3,50 m

- résistance a la charge @ 13 tonnes par essiew.

ARTICLE 7.2.2, INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE
Les installations électriques et les mises a la terre sont congues, réalisées et entretenues conformement aux
Normes en vigueur,

Une vérification de 'ensemble de P'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport.
L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
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CHAPITRE 7.3 GESTION DES DP'EI{@.'I'I(]'NS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
POUVANT PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.3.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques font l'objet de procédures et
instructions d'exploitation écrites et contrdlées.

Ces consignes doivent notamment indiquer
- interdiction de fumer
= |"interdiction de tout briilage a "air libre ;

= linterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque & proximité des zones & risque
d’incendie ;

= I'obligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu» ;
= les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de
I"établissement, des services d’incendie et de secours.

ARTICLE 7.3.2. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers
presentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis
d'intervention spécifique.

ARTICLE 7.,3.3, FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite 4 tenir en cas
d'incident ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

es mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien,
Cette formation comporte notamment

= toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimigues et opérations de
fabrication mises en ceuvre,

= les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,

- des exercices périndiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le
présent arrété, ainsi qu'un entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés
a leur unite,

= une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités
de réaction face au danger.

ARTICLE 7.3.4. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones a
risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant
notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou
unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance 4 adopter.

Les travaux font I'objet d'un permis délivré par une personne diiment habilitée et nommément désignée.
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Article 7.3.4. 1. « permis d’intervention » ou « permis de feu »

Les travaux conduisant 4 une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d’une source chaude par
exemple) ne peuvent éfre effectués qu'aprés délivrance d’un « permis d'intervention » et éventuellement
d’un « permis de feu » et en respectant une consigne particuliere

Le « permis d'intervention » el éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent &tre
établis et vises par I'exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectues par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et
ln consigne particuliére doivent étre signés par I"exploitant et "entreprise extérieure ou les personnes qu’ils
auront nommeément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de activité, une vérification des installations doit étre effectuée
par I’exploitant ou son représentant ou le représentant de |’éventuelle entreprise extérieure,

ARTICLE 7.3.5, SUBSTANCES RADIOACTIVES

Article 7.3.5, 1, Equipement de détection de matiéres radioactives

L'établissement est équipé d’un détecteur de matiéres susceptibles d'étre & Iorigine de rayonnements
ionisants permettant de contrbler, de fagon systématique, chaque chargement de déchets entrant et sortant
hors dechets vegetaux.

Le seuil de détection de ce dispositif est fixé 4 3 fois le bruit de fond local. Il ne peut étre modifié que par
action d'une personne habilitée par I"exploitant, Le réglage du seuil de détection est vérifié 4 fréquence a
minima annuelle, selon un programme de vérification défini par I"exploitant.

Le dispositif de détection des matiéres susceptibles d’étre a "origine de rayonnements ionisants est étalonné
au moins une fois par an par un organisme diment habilité. L.’ étalonnape est précédé d’une mesure du bruit
de fond ambiant.

L’exploitant tient & la disposition de 1'inspection des installations classées les documents nécessaires & la
tracabilité des opérations de contrile, de maintenance et d’étalonnage réalisées sur le dispositif de deétection
des matiéres susceptibles d’étre a 'origing de rayonnements ionisants,

A I'entrée et i la sortie du site, les chargements font "objet d’un contrile de non-radioactivité.
Article 7.3.5.2, Mesures prises en cas de détection de déchets radioactives

En cas de détection confirmée de la présence de matiéres émetiant des rayonnements ionisants dans un
chargement, le véhicule en cause est isolé sur une aire spécifique étanche, aménagée sur le site & ["écart des
postes de travail permanents. Le chargement est abrité des intempéries. Le véhicule ne peut étre renvoyé du
site tant que les matiéres & "origine des rayonnements ionisants n’ont pas éé caractérisées,

L exploitant dispose des moyens nécessaires 4 la mesure du débit de dose issu du chargement. 1T met en
place, autour du vehicule, un périmétre de sécurité correspondant & un débit de dose de | pSv/h.

L'immobilisation et |"interdiction de déchargement sur le site ne peuvent étre levées, dans le cas d’une
source ponctuelle, qu'aprés isolement des produits ayant conduit au déclenchement du détecteur,
L'autorisation de déchargement du reste du chargement n’est accordée que sur la base d’un nouveau contrile
ne conduisant pas au declenchement du détecteur.

CHAPITRE 7.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement
de |'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement i toute remise en service aprés arrét d'exploitation,
et plus généralement aussi souvent gue le justifieront les conditions d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent éire notées sur un registre
spécial tenu 4 la disposition de I'inspection des installations classées.
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ARTICLE 7.4.2, ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fiits, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume
superieur 4 800 | portent de maniere trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numero et |e
symbole de danger défini dans la réglementation relative 4 I'étiquetage des substances et préparations
chimiques dangereuses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de
danger ou les codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible.

ARTICLE 7.4.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est
associé A une capacité de rétention dont le volume est au moins égal & la plus prande des deux valeurs
suivantes

= 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
= 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacite unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention
est au moins égale 4

- dans le cas de liquides inflammables, 4 'exception des lubrifiants, 30 % de la capacité totale des fiuts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,
- dans tous les cas, 800 | minimum ou égale 4 la capacité totale lorsque celle-ci et inférieure 4 800 1,

La capacite de retention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste & l'action physique et
chimique des fluides et peut étre contrélée & tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif
d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne
comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.

La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associe y soit récupérée,
compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.

Ces capacités de rétention doivent étre construites suivant les régles de l'art, en limitant notamment les
surfaces susceptibles d'étre mouillées en cas de fuite.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés,
avant leur revalorisation ou leur élimmation, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution
(prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines,
des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et I"environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou elimination des déchets considérés comme des substances ou
préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la
recupération des eaux meteoriques.

ARTICLE 7.4.4, RESERVOIRS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) 4 la rétention doit pouvoir étre controlée & tout moment.

Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, 4 éviter toute
réaction parasite dangereuse.

Les canalisations doivent étre installées & 'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions
meécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. 1l est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries
flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrét, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
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ARTICLE 7.4.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

L.es réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
I'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou
assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitant veille 4 ce que les volumes potentiels de rétention restent disponihles en permanence, A cet
effet, 'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrete.

ARTICLE 7.4.6. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées 4 des rétentions
dimensionnées selon les régles de I'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en
sécurité des véhicules de transport de matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.

Le transport des produits 4 I"intéricur de I’établissement est effectue avec les précautions nécessaires pour
éviter le renversement accidentel des emballages.

En particulier, les transferts de produit dangereux & 'aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des
parcours bien détermings et font I"objet de consignes particuliéres.

L.e stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont
effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les réservoirs sont équipés de maniére & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage a tout moment et
empécher ainsi leur débordement en cours de remplissage.

Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.
ARTICLE 7.4.7. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L"élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d*accident suit prioritairement la
filiere déchets la plus appropriée.

CHAPITRE 7.5 MOYENS D' INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION
DES SECOURS

ARTICLE 7.5.1. ENTRETIEN DES MOYENS D' INTERVENTION

Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contréles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre
tenu & la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des
mstallations classées.

ARTICLE 7.5.2. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D'INTERVENTION

Des masques oy appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations foxiques sont mis a
disposition de toute personne susceptible d’intervenir en cas de sinistre.

ARTICLE 7.5.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

[installation doit étre dotée de moyens de secours contre Iincendie appropriés aux risques ¢t conformes aux
normes en vigueur, notamment :

= d'un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux, ...) privés dont un implanté a 200
metres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d"une capacité en rapport avec
le risque 4 combattre |
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- d'extincteurs répartis a I'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des
risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d’extinction doivent €tre appropriés aux risques a4 combattre et compatibles avec les produits
stockes ;

= d’un moyen permettant d’alerter les services d'incendie et de secours ;
= de plans des Jocaux facilitant I'intervention des services d’incendie et de secours.
Ces matériels doivent étre maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Une surface de 500 m* au moins équivalente 4 2 fois celle de I'andain de fermentation ou de maturation le
plus important est maintenue libre en permanence dans l'enceinte de I'installation pour faciliter I'extinction en
cas d'incendie. L exploitant doit disposer d"un engin approprié permettant d’étaler un tas en feu.

ARTICLE 7.5.4. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

Les reseaux d'assainissement susceptibles de recueillir I"ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou
d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordés & un bassin de
confinement étanche aux produits collectés et d'une capacité minimum de 150 m’ (capacité dimensionnée en
fonetion des volumes d’eau susceptibles d’étre recueillis (premier flot pour les eaux pluviales + volume
d'extinction incendie), avant rejet vers le miliew naturel. Le volume libre nécessaire pour recueillir les eaux
d'extinction incendie doit étre repéré sur le bassin.

Les eaux ainsi collectées ne peuvent étre rejetées au miliew récepteur qu’aprés contréle de leur qualité et si
besoin traitement.

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICU LIEREE:E APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE LETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 COMPOSTAGE

ARTICLE 8.1.1. ADMISSION DES INTRANTS

Sont admissibles les seuls déchets et matiéres présentant un intérét pour les sols ou la nutrition des plantes ou
pour le bon déroulement du processus de compostage.

Tout entreposage 4 I'air libre de matiéres pulvérulentes, trés odorantes ou fortement évolutives est interdit.

Certains déchets, susceptibles d'évoluer en anaérobie et de générer des nuisances odorantes, doivent, dés que
possible, le cas échéant aprés fragmentation, étre mélangés avec des produits présentant des caractéristiques
complémentaires (structurant, carboné, sec), dont l'installation doit disposer en quantité suffisante.

L'exploitant est autorisé 4 admetire dans son installation de compostage ou de stabilisation biologique
aérobie les deéchets et matiéres suivantes ;

- Matiéres d'Interét Agronomigue issues du Traitement des Eaux (MIATE)
- Matiéres Végetales Brutes (MVB).
Le compostage des sous-produits animaux est interdit.

Toute admission envisagée par l'exploitant de déchets ou de matiéres d'une nature différente est portée 4 la
connaissance du préfet,

L'entreposage des déchets et matiéres entrants doit se faire de maniére séparée de celui des composts et
déchets stabilisés, selon leur nature, sur les aires identifiées réservées a cet effet.

Article 8.1.1.1. Cahier des charges définissant la qualité des déchets admis

L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des déchets admissibles. Avant la
premiére admission d'un déchet dans son installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité, l'exploitant

Arrere NOXMNZIST=NIG = M0

{28

Page 37



2/28

demande au producteur du déchet ou a la collectivité en charge de la collecte une information préalable sur la
nature et l'origine du déchet et sa conformité par rapport au cahier des charges. Cette information préalable
est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par I'exploitant.

Dans le cas du compostage de boues d'épuration destinées 4 un retour au sol, l'information préalable précise
également ;

- la description du procédé conduisant 4 la production de boues ;
= pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procéde décrit ;

- une liste des contaminants susceptibles d'étre présents en quantité significative dans les boues au
regard des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station
d'épuration ;

- une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont
fixées par l'arrété du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions technigues applicables aux épandages de
boues sur les sols agricoles pris en application du décret n® 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif &
I'épandage des boues issues du traitement des eaux usées, réalisée selon la fréquence indigquée dans
ledit arrété.

L'exploitant tient a la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des cahiers des charges et
des informations préalables qui lui ont été adressées.

Article 8.1.1.2. Modalites i admission

Chaque admission de matiéres et de déchets donne lieu & une pesée préalable hors site ou lors de l'admission
et & un contrble visuel & Varrivée sur le site.

Toute admission de déchets autres que des déchets végétaux fait l'objet d'un contréle de non-radicactivité du
chargement,

Toute admission de déchets ou de matiéres donne lieu & un enregistrement de :
= la date de réception, l'identité du transporteur et les quantités regues ;

= lidentité du producteur des déchets ou de la collectivité en charge de leur collecle et leur origine
avec la référence de I'imformation préalable correspondante ;

= pour les boues issues du traitement des eaux usées, les résultats des analyses aux fréquences prévues
par l'arréte du 8 janvier 1998 permettant d'attester de leur conformité aux limites de qualité exigeées
par ce texte ;

= la nature et les caractéristiques des déchets regus avec le code correspondant de la nomenclature
figurant a l'annexe I1 de l'article R. 541-8 du code de I'environnement ;

= la date prévisionnelle de fin de traitement, correspondant a la date d'entrée du compost ou du déchet
stabilisé sur l'aire de stockage des matiéres traitées,

Les livraisons refusées sont également signalées dans ce registre, avec mention des motifs de refus et de la
destination des déchets refusés indiquée par le producteur ou la collectivité en charge de la collecte de ces
déchets,

Les registres d'admission sont archivés pendant une durée minimale de dix ans en cas de retour au sol des
composts ou des déchets et trois ans dans les autres cas. Ces registres sont tenus & la disposition de
l'inspection des installations classées et, le cas écheant, des autorités de controles visées a l'article L. 255-9
du eode rural.

Le mélange de divers déchets ou le retour en téte des composts dans le seul but de diluer les polluants ou
indésirables est interdit.
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ARTICLE 8.1.2. EXPLOITATION ET DEROULEMENT DU PROCEDE DE COMPOSTAGE OU
DE STABILISATION BIOLOGIQUE

Article 8.1.2.1. Fermentation

Le procédé de compostage ou de stabilisation biologique débute par une phase de fermentation aérobie de la
matiere, avec acration de la matiére obtenue par retournements et/ou par aération foreée. Cette phase aérobie
est conduite selon les dispositions indiquées & l'article 8.1.4.

Le temps de séjour des matiéres en cours de fermentation aérobie compostées ou stabilisées dans la zone
correspondante st au minimum de trois semaines, durée pouvant éfre réduite 4 deux semaines en cas
d'aération forcée.

A l'lissue de la phase agrobie, le compost ou les déchets stabilisés sont dirigés vers la zone de maturation.

L'exploitant fixe les conditions et les moyens de contrble permettant d'éviter l'apparition de conditions
anaérobies au niveau du stockage des matieres entrantes ou lors des phases de fermentation ou de maturation.

La hauteur maximale des tas et andains de matiéres fermentescibles lors de ces phases est 4 cet effet limitée 4
3 métres. La hauteur peul étre portée & 5 métres si l'exploitant démontre que cette hauteur n'entraine pas de
nuisances et n'a pas d'effet néfaste sur la qualité du compost.

Article 8.1.2.2. Stockage des produits finis

L'aire de stockage des composts finis ou des déchets stabilisés est dimensionnée de fagon 4 permettre le
stockage de I'ensemble des composts ou des déchets stabilisés fabriqués pendant une durée correspondant &
la plus importante periode pendant laguelle les sorties de site ne sont pas possibles, sauf si l'exploitant
dispose de possibilités suffisantes de stockage sur un autre site.

Article 8.1.2.3. Suivi des lots de fabrication

L'exploitant instaure une gestion par lots séparés de fabrication, depuis la constitution des andains jusqu'a la
cesston du compost afin d'en assurer la tragabilité.

Il tient a jour un document de suivi par lot sur lequel il reporte toutes les informations utiles concernant la
conduite de la dégradation des matiéres et de I'évolution biologique du compostage et permettant de faire le
lien entre les matiéres entrantes et les matiéres sortantes aprés compostage.

Lorsqu'elles sont pertinentes en fonction du procédé mis en weuvre, les informations suivantes sont en
particulier reportées sur ce document :

- natureet origine des produits ou déchets constitnant le lot |
- mesures de température et d'humidité relevées au cours du process |
- dates des retournements ou peériodes d'acration et des arrosages eventuels des andains.

Les mesures de température sont réalisées conformément 4 l'article 8.1.4, La durée du compostage doit étre
indiguée pour chague lot,

Ce document de suivi est réguliérement mis & jour, archivé et tenu & la disposition de l'inspection des
installations classées pour une durée minimale de dix ans en cas de retour au sol des composts ou des
déchets.

Les anomalies de procédé et les non-conformités des produits finis doivent étre relevées et analysées afin de
teceyvoir un railement nécessaire qu reloor despéricnce de la meéthode d'expluitation,

ARTICLE 8.1.3. DEVENIR DES MATIERES TRAITEES

Article 8.1.3. 1. Justificatif de conformité

Sans préjudice de F'application des dispositions des articles L. 255-] & L. 255-11 du code rural et des articles
L. 2141 et L. 214-2 du code de la consommation relatifs aux matieres fertilisantes et supports de culture,
l'exploitant tient les justificatifs relatifs a la conformité de chaque lot de produits finis 4 la disposition de
l'inspection des installations classées et des autorités de controle chargées des articles L. 255-1 a L. 255-11
du code rural.
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Pour chaque matiere intermédiaire, l'exploitant doit respecter au minimum les teneurs limites définies dans la
norme NFU 44-051 concernant les éléments traces métalliques, composés traces organiques, inertes et
impuretes. [l tient les justificatifs relatifs & la conformité de chaque lot 4 la disposition de |'imspection des
installations classées et des autorités de contrile chargées des articles L. 255-1 4 L. 255-11 du code rural,

Article 8.1.3.2. Registre de sortie

L'exploitant tient 4 jour un registre de sortie distinguant les produits finis et les matiéres intermédiaires et
mentionnant ;

- la date d'enlévement de chaque lot ,
- les masses et caractéristiques correspondantes ;
- le ou les destinataires et les masses correspondantes,

(e registre de sortie est archiveé pendant une durée minimale de dix ans et tenu a la disposition de l'inspection
des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contriles chargées des articles .. 255-1 4 L. 2535-
Il du code rural.

ARTICLE 8.1.4. NORMES DE TRANSFORMATION

PROCEDE PROCESS

Compostage ou stabilisation | 3 semaines de fermentation aérobie au minimum.

biologique avec aération par|Au moins 3 retournements,

retoumements. 3 jours au moins entre chague retournement.

55 °C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures.
Compostage ou  stabilisation | 2 semaines de fermentation aérobie au minimum.

biologique en aération forcée | Au moins | retournement (opération de retournement aprés fermentation
aérobie suivie d'une remontée de température i 50 °C pendant 24 heures).
55 °C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures.

La mesure des températures se fait, pour chaque lot, conformément aux bonnes pratiques en vigueur (par
exemple par sondes disposées tous les 5 4 10 métres a des profondeurs situées entre 0,7 et 1,5 métre) et & une
frequence d'au moins trois mesures par semaine pendant le début de la phase de fermentation aérobie.

Lorsque la ventilation du mélange en fermentation est réalisée par aspiration 4 travers ['andain, la
température enregistrée est la température moyenne de l'air extrait sous l'andain.

CHAPITRE 8.2 EPANDAGE

Si les déchets compostés ou stabilisés sont destinés 4 I'épandage sur terres agricoles, celui-ci fait l'objet d'un
plan d'épandage dans le respect des conditions visées 4 la section IV " Epandage " de l'arrété du 2 février
1998 modifié relatif aux prélévements et & la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des
mnstallations classees pour la protection de |'environnement soumises a autorisation.

CHAPITRE 8.3 BROYAGE, DECHIQUETAGE, CRIBLAGE DES PRODUITS ET DECHETS

Les installations comportant des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussiéres et d*odeurs
(broyage, déchiquetage, criblage, tri ou chargement de produits et déchets...) sont équipées de dispositifs de
captation et de dépoussiérage des effluents gazeux ou d’abatage des poussiéres.

Les campagnes de broyage sont réalisées pendant des périodes présentant des conditions météoriques
favorables par rapport au risque d'impact olfactif En cas d’apparition de conditions défavorables,
I'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en
arrétant les installations concernées.
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TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DF LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE

Alin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur environnement, |"exploitant
définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs
effets dit programme d’auto surveillance. Lexploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette
surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux
obligations réglementaires, et de leurs effets sur I"environnement L'exploitant déerit dans un document tenu
4 la disposition de I'inspection des installations classées les modalités de mesures ¢t de mise en @uvre de
son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission & I"inspection des installations
classeées,

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
parameétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
I"environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

ARTICLE 9.1.2. CONTROLES ET ANALYSES SUPPLEMENTAIRES

Indépendamment des contriles explicitement prévus dans le present arrété et qui sont & la charge de
l'exploitant, linspecteur des installations clussées peut demander en cas de besoin que des contrdles
spécifiques, des prélévements et des analyses soient effectués 4 'émission ou dans l'environnement, par un
organisme dont le choix sera soumis & son approbation, s'i] n'est pas agréé a cet effet, dans le but de vérifier
le respect des preseriptions prises au titre de la réglementation sur les installations classées.

Les frais occasionnés par ces contréles seront supportés par I'exploitant.

CHAPITRE 92 MODALITES D'EXERCICE ET CONTENU DE LA SURVEILLANCE

ARTICLE921. CONTROLE DES DEBITS D*ODEURS

Les contrdles effectifs des débits d'odeurs sont réalisés annuellement pendant une période d’activité et pour
les conditions atmosphériques qui présentent le maximum de risque d’impact ol factif.

En tant que de besoin, le préfet peut :
- augmenter la fréquence des contrdles des débits d’odeurs, en particulier en cas de plaintes de
riverains.
- preserire la réalisation d'un programme de surveillance renforcée permettant :

% soit de suivre un indice de géne, de nuisance ou de confort olfactif renseigné par la population au
voisinage de l'installation ;

x soit de qualifier, par des mesures d'intensité odorante, 'évolution du nivean global de I'impact
olfactif de l'installation.

ARTICLE 92.2. RELEVE DES PRELEVEMENTS D'EAU

Les dispositifs de mesure totalisateur des installations de prélévement d'eau et les compteurs intermédiaires
sont relevés mensuellement,

Les résultats précisant les volumes prélevés mensuellement ct annuellement & la fin de chague année civile et
consommes en fonction des principales utilisations sont portés sur un registre.
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ARTICLE 9.2.3. SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX

Article 9.2.3.1. rejets des eaux dans le milieu naturel

Une mesure des concentrations des différents paramétres et polluants visés aux articles 4.3.5 et 4.3.7 dans
les rejets au milieu naturel doit étre effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme agréé par |e ministre
de 'Environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de
linstallation et constitué, soit par un prélévement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux
prélévements instantanés espaces d'une demi-heure. En cas dlimpossibilité d'vblenir un tel échantillon, unc
évaluation des capacités des équipements d'épuration & respecter les valeurs limites est realisée.

Article 9.2,.3.2. rejets des eaux dans le réseau d’assainissement collectif

Lne mesure des concentrations des différents paramétres et polluants visés aux articles 4.3.5 et 4.3.8 dans
les rejets au réseau d'assainissement collectif doit étre effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme
agréé par le ministre de I'Environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du
fonctionnement de l'installation et constitug, soit par un prélévement continu d'une demi-heure, soit par au
mains denx prélévements instantanés espacés d'une demi-heure.

Article 9.2.3.3, Contrile du fonctionnement des débourbeurs

Le bon fonctionnement des débourbeurs / séparateur d’hydrocarbures - et le cas échéant du dispositif
d’obturation automatique et de |'alarme - est contrdlé au minimum annuellement. Les débourbeurs sont
vidangés autant que de besoin pour garantir les valeurs limites de rejet,

ARTICLE 9.2.4. SURVEILLANCE DES DECHETS

Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modele établi en accord avee l'inspection
des installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini, Ce
récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantites et les filiéres d'élimination retenues.

L'exploitant utilisera pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.
ARTICLE 9,2,5. SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORTS

Une mesure de la situation acoustique sera effectuée tous les 5 ans, par un organisme ou une personne
qualifiée dont le choix sera communiqué préalablement & l'inspection des installations classées, sur la base
des points de mesures utilisés dans la mise & jour du dossier de demande.

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 931. ACTIONS CORRECTIVES

L exploitant suit les résultats de mesures qu’il réalise en application du chapitre 9.2, notammet celles de son
programme de surveillance, les analyse et les interpréte. 11 prend le cas échéant les actions correctives
approprides lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour |'environnement ou d’ecart
par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs
effets sur 'environnement.

ARTICLES32. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE LA SURVEILLANCE _

Article 9.3.2.1, Contrile des débits d'odeurs
L ’exploitant fait figurer dans le rapport environnement annuel le résultat du controle des débits d’odeurs.
Article 9.3.2.2. Prélévements d’eau

L'exploitant fait figurer dans le rapport environnement annuel un bilan des consommations d’eau en
précisant les principaux usages.

Article 9.3.2.3. Rejets aqueux

Les résultats des contriles sont reportés dans le rapport environnement annuel.
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Article 9.3,2.4. Surveillance des déchets

[.'exploitant fait figurer dans le rapport environnement annuel un bilan sur la production et l'élimination des
déchets avec les informations concernant lorigine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination
et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent & un tiers ou prennent en charge.

Article 9.3.2.5. Analyse et transmission des résultats des mesures des niveaux sonores

Les résultats des mesures des niveaux sonores sont présentés et commentés dans le rapport environnement
annuel en relation avec les analyses antérieures.

CHAPITRE 94 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 9.4.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL

L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1% avril de chaque année, un bilan annuel portant sur "année et
comportant notamment

- une synthése des résultats des controles et des mesures réalisées en application
du présent arrété, Ces résultats sont accompagnés, 4 chaque fois que cela semble pertinent, par une
présentation graphigue de l'évolution des résultats obtenus sur une période représentative du
phénoméne observé, avee tous commentaires utiles, [ls sont par ailleurs comparés a la valeur limite
applicable ;

= tout elément d'information pertinent sur la tenue de l'installation dans l'annce
écoulée et les demandes éventuelles exprimées aupres de l'exploitant par le public ;

- la description et les causes des incidents et des accidents survenus 4 Poccasion
du fonctionnement de l'installation,

ARTICLE 9.4.2. BILAN ANNUEL DES EPANDAGES

Le cas échéant "exploitant réalisera annuellement un bilan des opérations d’épandage ; ce bilan sera adresse
aux Préfets et agriculteurs concernés.

Il comprend :
- les parcelles réceptrices |
- un bilan qualitatif et quantitatif des effluents et/ou déchets épandus ;

- |’exploitation du cahier d'épandage indiquant les quantités d’éléments fertilisants et d'éléments ou
substances indésirables apportées sur chaque unité culturale, et les résultats des analyses de sol ;

=  les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et
de systémes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;

- laremise & jour éventuelle des données réunies lors de I'étude initiale.

ARTICLE243 ATDITS ENVIRONNEMENT
Une vérification systématique et exhaustive du respect point par point des prescriptions de l'arrété
d'autorisation est périodiquement effectuée, 4 intervalles n'excédant pas 3 ans.

La premiére vérification est réalisée par un organisme extérieur compétent et indépendant. En cas de
demande de I'inspection des installations classées les vérification suivantes doivent également étre effectuge
par un organisme extérieur.

Les résultats de ces vérifications doivent étre archives et tenus & disposition de 1"inspecteur des installations
classées.

Les modalités de |"audit défini dans cet article pourront étre revues par l'inspecteur des installations classées
en fonction des résultats observés, de l'expérience acquise et sur présentation d'un dossier motivé.
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VITRE 10 - PUBLICITE - NOTIFICATION

CHAPITRE 10.1 PUBLICITE
Une copie du present arrété est déposée a la Mairie de Saint Cyprien pour y étre consultée par toute personne
intéressée.

Un extrait de l'arrété énumérant notamnent les preseriptions auxquelles l'installation est soumise, sera
affiché a ladite mairie pendant une durée minimum de un mois. Procés-verbal de l'accomplissement de cette
formalité sera dresse par les soins du Maire,

Le méme extrait sera affiché en permanence et de fagon visible dans l'établissement par les soins du
béneticiaire de 'autorisation.

Un avis sera insére par les soins du Préfet et aux frais de I'exploitant dans deux journaux locaux diffusés dans
tout le département

CHAPITRE 10.2 NOTIFICATION

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire par la voie administrative et publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.

L'arréte sera adresseé a

M. Le Maire de la commune de Saint Cyprien spécialement chargé d'assurer I'affichage prescrit 4 l'article
précédent, et de faire parvenir & la préfecture le Procés-Verbal de ['accomplissement de cette formalité ;

- M. Le Directeur Régional de 'Environnement de I' Aménagement et du Logement ;
= M. I'lngénieur Subdivisionnaire de I'UT DREAL 4 PERPIGNAN :

- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la MER

- M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ;

chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution,

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

ierre REGNAULT DE LA MOTHE
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Liberté » Egalid « Praternind
REFUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Diraction des CoBectivites Locales

Perpignan, le 0 bt 4 |
Buresu da l'urbanisme, du foncier 9 JU}L. ﬁu IZ
at des installations classées
Dossier suivi par - Martine FLAMAND
Tél : 04-66-51-68-62

Mel  matine lamand@oyrensas-otantales. gouy fr
Ref VHU-SARL AUTO PIECES 66

Arrété Préfectoral portant renouvellement de I'agrément du Centre VHU
exploité au lieu dit « La Maliane » a Pollestres par la SARL AUTO PIECES 66

Numeéro d'agrément :PR 66 00007 D

LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU le Code de l'environnement ,
VU la partie réglementaire du Code de 'Environnement et notamment les articles R 515-37 et R. 515- 38

VU la loi n® 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, et notamment ses articles 19 et 21,

VU le décret n?91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif a 'Agence de l'environnement et de la maitnse  de
I'énergie ,

VU Je décret n® 2011-153 du 04 février 2011 portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire en matiére de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électnques
el électronigues |

VU larrété ministériel du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules,
des broyeurs agréés el des démolisseurs agréés des vehicules hors d'usage |

VU l'arrété ministériel du 16 mal 2005 relalif aux agréments des exploitants des Installations de stockage, de
dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des vehicules hors d'usage |

VU rlarrété préfectoral n® 5436 du 11 aolt 1987 autonsant la création d'un atelier de stockage et de
récupération de véhicules hors d'usage sur la commune de Pollestres ;

VU le récépissé de changement d'exploitant n® 6543 du 22 septembre 1998 transférant l'exploitation de
I'Installation & Monsieur DEREY |

VU e récépissé de changement d'exploitant n® 6674 [ 00 du 14 janvier 2000 transferant 'exploitation de
linstallation & la SARL AUTO PIECES 66 ;

VU ['arrété préfectoral du 05 septembre 2006 portant agrément de la SARL AUTO PIECES 66 pour effectuer
la dépollution et le démontage de véhicules hors d'usage sur la commune de Pollestres |

VU larrété préfectoral complémentaire n® 2011165 — 0013 du 14 juin 2011 mettant a jour la situation
administrative de la SARL AUTO PIECES 66 4 Pollestres ;

Arrere NOXM 2 A=K = M0 Proge 45



VU [a demande de renouvellament de 'agrément VHU de la SARL AUTO PIECES 66 recue le 09 février
2012 en prefecture des Pyrénées-Orientales |

VU les élements complémentaires apportés par lexploitant par courrier adressé & la préfecture le 20 mars
2012

VU le rapport du 9 maij 2012 concernant les visites d'inspection des 03 avril et 09 mal 2012 ;
VU l'avis de linspection des installations classées en date du 15 mai 2012 |

VU l'avis du Conseil Departemental des Risgues Sanitaires et Technologigues dans sa séance du 25 juin
2012,

CONSIDERANT que la demande de renouvellement d'agrément de la SARL AUTO PIECES 66 comporte
tous les éléments indiqués a l'article 2 de larrété ministériel du 15 mars 2005 susvisé |

CONSIDERANT qu'il a été constateé lors du contrdle du 09 mai 2012 que l'installation exploitée par la SARL
AUTO PIECES 66 était aménagée et exploitée conformément 2 la réglementation applicable |

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture

ARRETE

ARTICLE 1

L'agrément n° PR 66 00007 D du 05 septembre 2006 de la SARL AUTO PIECES 66 dont |e siége social est
situg au lieu dit « La Maliane » sur le ternioire de la commune de Pollestres, pour l'installation exploités a la
méme adresse, est renouvelé pour une durée de 6 ans soit du 16 mai 2012 au 16 mai 2018.

ARTICLE 2
La SARL AUTO PIECES 66 est tenue pour I'activité pour laguelie elle a &té agréée a l'article 1 du présent
arrété de satisfaire a toutes les obligations mentionnées au cahier des charges annexé au présent arrété.

ARTICLE 3
La SARL AUTO PIECES 66 est tenue d'afficher de fagon visible & l'entrée de son installation son numéro

d'agrément et Ia date de fin de validité de celui-ci

ARTICLE 4

Le Secrataire Général de la préfecture, le Directeur Régional de 'Environnement, de ['aménagement et du
Logement sont chargés chacun en ce qui les concerne de ['exécution du présent arété qui sera publig au
recueil des actes administratifs et dont une ampliation sera notifiée & la SARL AUTO PIECES 66.

ARTICLE 6

Tout recours a |'encontre du présent arrété pourra étre porté devant le tnbunal administratif dans un délaj de
deux mois suivant sa netification et dans les dispositions précisées a |'article L. 514~ du titre 1er du livre V
du code de l'environnemant

Dans ce méme délai un recours gracieux peul &lre présenté a 'auteur de la décision. Dans ce cas, le
recours contentieux pourra alors &tre introduit dans les deux mols suivant la réponse (le silence gardé
pendant les deux mois suivant le recours gracieux 'emporte)

Pour le Profet ot par délégation
Le Secrétaire Général

erre REGNAULT DE LA MOTHE
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VU pour &1 GNRaXe A

ToN &SiToie da cu i EiLE
Fapig. e 0 g JUIL, 2012
Pour loPritet. ¢ ot diégaion, P ANNEXE
ki Cahier des charges « Centres VHU »
2 (cf article R. 543-164 du code de I'environnement)

REGRAULT &
Le cahier des charges mentionné & larticle R 543-162 impose aux centres VHU agreés, notamment

17 De procéder au traitemenl des véhicules pris en charge dans un ordre déterming, en commengant par la depollution |
2° [Yextraire certaing materaux et composants |

3° De contrdler '&lat des composants démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur tragabilite
par 'apposition d'un marquage appropnéa, lorsqu'il est techniquement possible |

4* De rie remetire :

a) Les vehicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agrées ou, sous leur responsabilité, 4 d'autres centres VHU
agreas |

b} Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'a des installations respectant las disposilions de
l'aricle R. 543-161 ;

5° De communiquer au ministre charge de environnement |
a) Des informations sur les modalités juridigues el financiéres de prise en charge des véhicules hors dusage
ainsi que sur les conditions techniques, jurdiques, économigues et financiéres dans lesquelles les centres VHU
agrées exercent leurs aclivilés ;
b} Le nombre et e tonnage de véhicules pris en charge |

c) La nombre el le lonnage de véhicules hors d'usage remis, directement ou via d'aulres centres VHU agrees,
ALX Droyeurs agraes |

d) Le topnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis a des liers |
) Les taux de réutilisation et recyclage el réutilisation et valorisation atteints par l'opérateur |

6° Die tenir 4 la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matiere de
réutilisation el recyclage et de réulilisation et valorisation des véhicules hors dusage |

7° De tenir & la disposition de linstance définie & laicie R. 543-1571 les données comptables et financieres lui
permettant d'évaluer 'aquilibre économigue de la filiere |

B® De se conformer, lorsque le vehicule est pris en charge pour destruclion, aux prescriptions de larticle R. 322-9 du
code de la route |

8° De délivrer au détenteur du véhicule hars d'usage un cerificat de destruction dans les conditions pravues a laricle R,
322-9 du code de la route |

10° De constituer, le cas échéant, une garanlie financiére, dans les conditions prévues a l'aricle L. 516-1 |

11" De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules ef des fludes, mateniaux ou composants
extraits de ces véhicules |

12° De justifier de l'atteinte d'un taux de réulilisation et de recyclage minimal ef d'un taux de réutilisalion et de
valorsation minimal des véhicules hors d'usage ;

13° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés & laficle R, §43-160, y compris
par e biais d'une coopération avec les gulres opérateurs économigues |

14° De se conformer aux prescriplions imposées en matiére de tragabilite des vehicules hors d'usage.
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REPIBLIGUE FRANCAISE
PREFET DES PYRENFES-ORIENTALES

Direttion des Collectivités Locales

Perpignan, la
Bureau Urbarieme, Fonceer el installabions classées
Dossier susi par - Martine FLAMAND
Tél 04 68651 68 62
Faue | (4.68,35,.56 84
WM&l -maring flamaad@oyrenses-aremtales g i

ARRETE n°
autorisant la Société de Valorisation du Languedoc-Roussillon (SVLR), & poursuivre
I'exploitation d'une Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sur
le territoire de la commune d"ESPIRA DE L’AGLY

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

Vu le code de I'environnement ;dont notamment le titre || du livre 1% (droit & l'informatian) et le titre 1% du livre

Vu l'arrété ministériel du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de " déchets non
dangereux ",

Vu l'arréte prefectoral en date du 3 février 1995 approuvant le plan départemental d'élimination des déchets
managers et assimilés des Pyrénées Orientales |

Vu les arrétes préfectoraux du 30 novembre 1999 et du 23 décembre 2004 portant madification de ce plan
departemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés |

Vu l'arrété prefectoral n®1954/2003 en date [Idu 20 juin 2003 autorisant la société SOVAL & exploiter un
centre de stockage de déchets ultimes sur le territoire de la commune d'ESPIRA DE L'AGLY

Vu l'arréte préfectoral n"2604/07 du 23 juillet 2007 autorisant la société SOVAL & poursuivre l'exploitation
d'un centre de stockage de déchets ultimes sur ie territoire de la commune d'ESPIRA-DE-L'AGLY -

VU les arrétés n°® 4187/2007 du 28/11/2007, n°5019/2008 du 23 décembre 2008, n°2009167-05 du 16 juin
2008, n"2009180-02 du 29 juin 2009, n"2010193-04 du 20 octobre 2010, n° 2011299-0001 du 26 octobre
2011 modifiant I'arrété n"2604/07 du 23 juillet 2007 |

Vu la demande d'autorisation, présentée le 26 aolt 2011 par le Directeur Général de la société SOVAL, M.
Bernard HARAMBILLET, en vue d'obtenir I'autorisation d'augmenter la capacité annuelle de stockage de
100.000 & 130.000 t de 'installation de stockage de déchets non dangereux sise aux lieux dits « Mirandes
Altes et Mirandes Basses» sur la commune d'ESPIRA DE L'AGLY, afin de pouvoir recevoir 30.000 t de
machefers.

Vu l'ensemble des piéces du dossier de demande et notamment |'étude d'impact et I'étude des dangers |

Wu le rapport du Commissaire enquéteur

Vu l'avis des conseils municipaux consultés,

\u l'avis des services administratifs consultés |
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Vu la demande de changement d'exploitant du 24 octobre 2011 déposée par la Société de Valonsation du
Languedac-Roussillon (SVLR) concernant le transfert de ''SDND d'Espira-de-I'Agly ,

VU le rapport et les propesitions de linspection des installations classées en date du 21 mal 2012 |

Vu l'avis de la Commission Locale d'Information et de Survelllance du Centre de Stockage de Dechets
Ultimes d'ESPIRA DE L'AGLY et du conseil municipal de la commune sur 'étude dimpact |

Vi lavis di Conseil Départemental de 'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologigues au
cours duguel le demandeur a été entendu ou a eu |a possibilité d'étre enlendu dans sa seance du 25 juin
2012

Vu le projet d'arrété porté a la connaissance du demandeur le 3 julliet 2012 ;

Vu le message slectronique du 5 juillet de la Société de Valerisation du Languedoc-Roussillon (SYLR)
portant observations sur le projet d'arrété prefectoral |

CONSIDERANT que la nature et limportance des Instaliations pour lesquelles I'autorisation est sollicitee, compte
tenu de la sensibilité de 'environnement, nécessitent des dispositions de prévention et de protection permettant
de garantir la préservation des intéréts visés 2 l'article L 511-1 du Code de IEnvironnement sus vises |

CONSIDERANT gue les dispositions prévues par lexploftant & I'appul de sa demande dautonsation, et en
particulier les aménagements et les conditions d'exploitation prévues par I'arrété ministeriel du 9 septembre
1997 relatif aux installations de stockage de " déchets non dangereux " | notamment les barmeres de sécunte
passives et actives, |a géomembrane, les circuits d'évacuation et de fraitement des eaux, les conditions
d'admission et de mise en place des déchets, les couvertures et les coniroles, sont de nature a prévenir les
Intéréts visés & l'article L 511-1 du Code de |Environnement sus visée |

CONSIDERANT que selon les dispositions de Tarticle L 512-1 du Code de | Environnement susvisé, l'autorisation
d'exploiter des installations classées ne peut étre accordee que si les dangers ou inconvenients peuvent afre
prévenus par des mesures que spécifie l'arrélé préfectoral |

CONSIDERANT que les dispositions prévues par lexploitant doivent donc étre encadrées par des conditions
dinstallation et d'exploitation indispensables & la protection des intéréts visés a |'article L 511-1 du Code de
I'Environnement, y compris en situation accidentelle |

CONSIDERANT qu'un systéme organisé de suivi, de contréle du respect des conditions d'autorisation, doit &tre
mis en place par [exploitant afin de garantir le respect des dites conditions, et de rectifier en temps utile les
dérives éventuelles |

CONSIDERANT que les conditions d'autorisation dowent étre suffisamment précises pour limiter les litiges
susceptibles de survenir dans I'application du present arréte |

CONSIDERANT que les prescriptions d'installation et d'exploitation, prévues par le présent arrété, répondent a
l'ensemble de ces ohjectifs |

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénees Orientales,
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ARRETE

ARTICLE 1: PORTEE DE LAUTORISATION ET CONDITIONS
PREALABLES

ARTICLE 1.1 : BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

La Societé de Valonsation du Languedoc-Roussillon (SVLR) dont le siége social est fixé 765 rue Henri
Becquerel — 34 000 Montpelller, est autorisée, sous réserve de la stricte application des dispositions
contenues dans le present arrété, a poursuivre l'exploitation d'un cenire de stockage de déchets non
dangereux et de ses installations annexes située aux lieux dits « Mirandes Altes et Mirandes Basses» sur la
commune d'ESPIRA DE L'AGLY,.

Les prescriptions du présent améte s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités
dans l'établissement, qui mentionnés ou non & la nomenclature sont de nature par leur proximité ou leur
connexite avec une installation soumise a autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de catte
installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a
declaration incluses dans I'établissement dés lors que ces Installations ne sont pas régies par le présent
arrété préfectoral d'autorisation

L'exploitation de ces installations doit se fare conformément aux dispositions du Code de 'Environnement et
des textes pris pour son application

ARTICLE 1.2: SUPPRESSION DES PRESCRIPTIONS

Les prescriplions de |arréte préfectoral n°2604/07 du 23 juillet 2007 modifié par les arrétés
complémentaires |
- n"4197/2007 du 28/11/2007,
= nB018/2008 du 23 décembre 2008,
- n"2009167-05 du 16 juin 2009,
- n°2009180-02 du 29 juin 2009,
- n"2010193-04 du 20 octobre 2010,
n" 2011299-0001 du 26 octobre 2011
snnt supprimées par le présent arméts,

ARTICLE 1.3; AUTRES REGLEMENTATIONS

Les dispositions du présent arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres réglementations applicables,
en parbiculier du Code cwil, du Code de l'urbanisme, du Code du travail et du Code général des collectivités
terntoriales

La présents aulorisation ne vaut pas permis de construire,
Les droits des tiers sont el demeurent expressément réservés,
ARTICLE 1.4 : DUREE DE L'AUTORISATION

L'autorisation d'exploiter est accordée pour une durée de 24 ans a compter du 20 juin 2003 (soit jusqu'au 20 juin
2027),

L'expioitation ne pourra étre poursuivie au-deld que si une nouvelle autorisation est accordée. Il conviendra done
de déposer la demande correspondante dans les formes réglementaires et en temps utile.

Aprés cessation des apports, 'exploitant assurera un suivi post-exploitation de trente ans.

ARTICLE 1.5; CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L'etablissement comprenant 'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon
suivante :
- lacapacité totale du site est de 2.7 Mm?:
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- la capacité annuelle de linstallation en masse el en volume de déchets pouvant &tre admis est de
130,000 tYan dont 100,000 t de déchets Industriels banals et encombranis de déchetteries et 30.000 { de
méchefers |

- lasuperficie de l'instaliation est de 15,6 ha sur laquelle la zone & exploiter représente 9,75 ha |

- la cofe maxi du site, couverture comprise et aprés tassement est fixée 3 968 m NGF

Il compartera b casiers principaux de stockage, eux méme découpés en alvéoles d'une surface maximale de
5,000 m?

Le site disposa en outre

- Dune zone de stockage temporaire de déchets « grand vent » (zone de transfert),

- D'un batiment d'accuell et de contrdle.

- D'un bassin de stockage des |ixiviats

- D'une zone de réception das véhicules avec pont-bascule, portigue de contréle de |a radioactivité.
- De trois bassins de réception et de décantation des eaux pluvialas

ARTICLE1.6: LISTE DES |INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES ICPE

Les installations autorisées sont visées & la nomenclature des Installations classées, sous les rubrigues
sulvantes :

Rubrigue Désignation et référence des installations Valume des activités Reégime

Installation de stockage de decheis aulre que | 100.000 Van de déchels industriels

celles mentionnées a la rubrique 2720 &t celles banals et encombrants de
relevant des dispositions de 'arficle L 541-30-1 déchatteries
2760-2 | du code de 'environnement Aulprization
30,000 tan de machefers

2 — |nstallation de stockage de déchets non
dangereux

ARTICLE 1.7 : SITUATION DE L'ETABLISSEMENT

Les instaliations autorisées sont situées sur la commune d'ESPIRA DE L'AGLY, aux lieux dits « Mirandes Altes
et Mirandes Bassesy», parcelles suivantes ;
- Cenlre de stockage : Parcelles 2155 4 2164 ; 2165p, 2192p, 2193p, 2194p , 2840 | 2896 & 2905 , 4004,
4008, 4601, 4670, 4672p, section [} du cadastre |
Installations d'accés © Parcelles 2593p et 2594, section D du cadastre ;

ARTICLE 1.8 CONFORMITE AUX PLANS ET DONNEES DU DOSSIER - MODIFICATIONS

Les installations seront implantées, réalisées el exploitées confarmément aux plans et autres documants
présentés dans les différents dossiers de demande d'autorisation sous réserve du respect des prescriptions
du present arrété

Toute modification apportée par 'exploitant aux installations, 4 leur mode d'exploitation ou & leur voisinage ef de
nature & entrainer un changemeni notable des &léments du dossier de demande en autorisation, est porige,
avant sa réalisation, 4 |a connaissance de M. la Préfet, avec tous les éléments d'appréciation

ARTICLE 1.9 ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES DECHETS

Le centre ne pourra accuellir que les déchets autorisés par le présent arréle, selon l'ordre de prionte
suivante |

1. déchets admissibles des collectivités des Pyrénges-Onentales

2. autres dechets admissibles des Pyrénges-Onentalas

3. autres déchets admissibles du Languedoc-Roussilion
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ARTICLE 1.10 : TYPE DE DECHETS ADMIS

Les dechets qui peuvent étre déposés dans ce centre de stockage sont exclusivement des déchets non

dangereux, non valorisables, aprés Iri des ménages ou des professionnels, & savoir |

- déchets secs non recyclables issus des centres de U et de déchetteries

- déchets minéraux de demolition

- refus de compostage

- refus de tri des encombrants

- dechets industriels el commerciaux banals non valorisables, non fermentescibles et peu évolutifs
machefers issus de l'incinération de déchets non dangereux

Les dechets qui ne peuvent pas étre admis dans ce centra de stockage de déchets non dangereux sont les
déchets d'amiante lié et ceux qui figurent & l'annexe |l de |'arrété ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux
installations de stockage de " déchets non dangereux " modifié.

Il est interdit de procéder a une dilution ou & un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux
crittres d'admiszion des déchets

Aucun deéchet non refroid, explosif ou susceptible de s'enflammer spontanément ne peut &tre admis.
ARTICLE 1.11 : CONDITIONS PREALABLES

ARTICLE 1.11.1 ¢ ELoiGNEMENT DU VOISIHAGE

Par référence aux dispositions de l'article 9 de ['arrété ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux installations
de stockage de " déchets non dangereux " la zone & exploiter doit &tre & plus de 200 métres de la limite de
propriéte du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport
aux ters sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de
I'exploitation et de la période de suivi trentenaire du site ; dans ce dernier cas, I'exploitant devra également
prouver que ces servitudes ont été publiées 3 la conservation des hypothéques, grevant e terrain.

Cette garantie doit &tre conservée & la disposition de l'inspection des installations classées,

ARTICLE 1.11.2 : Sicnausamon

L'exploitant esl tenu de maintenir en état les panneaux mis en place sur chacune des voies d'accés aux
installations el chantiers, indiquant en caractéres apparents son (dentité, la référence & |autorisation
d'exploiter, I'objel de I'exploitation, l'adresse de la mairie ol le plan de réhabilitation peut &tre consulté, les
horaires de travail,
Le ou les acces a la voie publique sont aménagés de telle sorte qu'ils ne créent pas de risque pour la
sécurité publique.

ARTICLE 1.11.3 :  RELevE TOPOGRAPHIGUE INITIAL

Un releve topographique du site conforme & l'article 3 du décret n” 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif 4 |a
taxe sur le traitement et le stockage des déchets doit &tre réalisé préalablement & la mise en exploitation du
site. Une copie de ce releyé est adressée & [inspecteur des installations classées.

ARTICLE 1.11.4: Rertres O NVELLEMENT ET BORNAGE

L'exploitant est tenu de placer et de maintanir .
- des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmétre de I'autorisation,
des bornes de nivellement
Un plan de bornage est établi
Les bornes sur le terrain sant doublées de poteaux métalliques de hauteur suffisante pour &tre visible de loin,
peints en blanc et repérés sulvant le plan de bornage précité.
Ces bornes el poteaux métalliques doivent demeurer en place |usqu'd l'achévement des travaux
d'exploitation at de remise en état du site.

Arrerd Jhuﬂﬁfgﬁf-fﬂﬁ - WMMIG2002 Prage 57



ARTICLE 1.11.5: Citvures

Afin d'en interdire 'accés, l'installation de stockage est clturée par un grillage en matériaux résistants d'une
hauteur minimurn de 2 métres ou par tout autre dispositif d'efficacite équivalente, muni de grilles qui doivent
gtre fermees 4 clef en dehors des heures de travail.

L'ensemble de ce dispositif doit &tre entretenu.

Un accés principal et unigue est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout
autre accés devant étre réservé a un usage secondaire el exceptionnel,

Toutes les issues ouvertes sont survelllées et gardées pendant les heures d'exploitation Elles sont fermées
a clef en dehors de cas heures.

ARTICLE 1.11.6 : ProtecTion DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIGUE

En cas de découverte archéologique, préhistorique ou paléontologique, l'exploitant devra, conformément aux
lermes de |a loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de |a loi
n°2001/44 du 17 janwvier 2001 relative & V'archéologie preventive, avertir M. le Maire de la commune
concernée d'ESPIRA DE L'AGLY qui avisera le service intéressé de la Préfecture afin que toutes les
mesuras utiles 4 |a sauvegarde et & f'étude des trouvailles puissent étre engagees.

ARTICLE 1.11.7 @ INTEGRATION PAYSAGERE

L'exploitant veille & l'intégration paysageére de l'installation, dés le début de son exploitation et pendant toute
sa durée,

A cet effet et en particulier, les digues latérales sur les flancs ouest et nord dolvent &ire constituges,
aménagées el « végétalisées » paralliélement 4 l'avancement de l'exploitation des casiers pour cacher la vue
sur les déchets et constituer un écran paysager.

Un document faisant valoir les aménagements réalisés dans l'année est intégré dans le rapport annuel
d'activité mentionné a l'article 2.7 1.

ARTICLE 1.12 : GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 1.12.1 ¢ OQuLiGATION DT CARANTIES FINANCIERES

Conformément aux dispositions de l'article R 516-2 du Code de I'Environnement, la présente autorisation est
subordonnée & la constitution et au maintien de garaniies financiéres répondant de

- surveillance du site pendant 'exploitation et la pénode de suwi trentenaire;

- interventions en cas d'accident ou de paollution |

- remise en état du site aprés exploitation |

L'absence de garanties financiéres entraine la suspension de I'activité, aprés mise en ceuvre des modalités
prévues a l'article LE14-1 du Code de I'Environnement.

Aucun aménagement ou exploitation ne pourra s'effectuer sur des terrains non couverts par une garantie
financiére

ARTICLE 1.12.2 :  MonNTANT DES GARANTES FINANCIERES

Le montant minimum des garanties financigres pour chacune des périodes de cing ans, y compris la périnde
de suivl trentenaire, est fixé dans le tableau ci-dessous :

Périndes de a Montant k Euros TTC
1 2003 2008 2446 k€
2 2008 2012 2 709 k&
3 2013 2018 2 507 k€
4 2018 2023 3012 ke
5 2023 2027 2 612 k€
] 2027 2032 1 858 kE
T 2032 2037 1306 kE
8 2037 2042 1 306 kE
g 2042 2047 1176 k€
10 2047 2052 1 045 ké
11 2052 2057 914 k€
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ARTICLE 1.12.3; MoDaUTés 0 ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES

Avant l'issue de chaque période quinguennale, le montant de la pénode quinguennale suivante, tel que defini
ci-dessus & la date d'autorisation, est actualisé compte tenu de ['évolution de lindice TP

Lorsqu'il y a une augmentation supérieure & 15% de l'indice TP01 sur une période inférieure & 5 ans, le
montant des garanties financiéres est aclualisé dans les six mois suivant lintervention de cette
augmentation.

L'actualisation des garanties financiéres reléve de l'initiative de |'exgloitant

ARTICLE 1.12.4:  ATTESTATION DE CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES

Le docurnent attestant de la constitution des garanties financiéres correspondant a la premiere période
guinguennale est transmis au préfet simultanément a la declaration de début d'exploitation.

Le document attestant la constitution des garanties financiéres est conforme au modéle dacte de
cautionnement solidaire fixé par la réglementation (arrété ministénel du 1% fevrier 1996 modifié fixant e
modéle d'attestabion de la constitution de garanties financiéres)

ARTICLE 1.12.5: MooauTEs DE RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitant adresse au préfet le document établissant le renouvellement des garanties financiéres au moins
& mois avant leur échéance

ARTICLE 1.12.6 = Moowrications

Toute modification des conditions d'exploitation conduisant & une augmentation du montant des garanties
financigres est subordonnée & la constitution de nouvelles garanties financiéres

Inversement, sl I'évolution des conditions d'exploitation permet d'envisager une baisse d'au moins 25% du
colt couverl par les garanties financiéres, l'exploftant peul demander au prefet, pour les périodes
quinguennales suivantes, une révision a la baisse du montant des garanties financiéres. Cette demande est
accompagnée d'un dossier et intervient au moins 6 mois avant le terme de la periode gquinguennale en cours,

ARTICLE 1.12.7 :  Mise eN OSUVAE DES GARANTIES FINANCIERES, ET LEVEE oE L'osLicaTion

Les garanties financigéres sont mises en ceuvre, pour réaliser les interventions et aménagements décrits ci-
dessus, soil aprés intervention de la mesure de consignation prévue & l'article L 514 =1 du Code de
I'Environnement soit en cas de disparition |uridique de l'exploitant et d'absence de conformité aux
dispositions du présent arréte,

L'obligation de garanties financiéres est levée & la cessation d'exploitation des Installations nécessitant |a
mise en place des garanties financiéres, et aprés que les travaux couverts par les garanties financiéres aient
éte normalement réalisés.

Ce retour 4 une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessafion d'activite, par
linspecteur des installations classées qui établi un procés-verbal de récolement.

L'ohligation de garanties financigres est levée par arrété préfecioral

ARTICLE 2 : CONDITIONS D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION

ARTICLE 2.1: OBJECTIFS

Les installations autorisées ains| gue les batiments et locaux, doivent &tre congus, aménagés, équipés et
entretenus de maniére a éviter, méme en cas de fonctionnement anormal ou d'accident, une aggravation du
danger

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour |
- limiter le risque de pallution des eaux, de ['air ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations |
- utiliser rationnellemeant I'énergie
- reduire les nisques d'accident ef en limiter les conséquences pour I'homme et [environnement |
- assurer ('esthehigue du site |
- assurer la remise en état du site aprés exploitation
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ARTICLE 2.2: CONCEPTION DU CENTRE DE STOCKAGE

ARTICLE 2.2.1 :Dwsion BN casERS

La zone & exploiter est divisée an 5 casiars, hydrauliguement indépendants, eux-mémes eventuellement
subdivisés en alvéoles d'une surface maximale de 5.000 m?

Casiers Surface en m®
& 13 880 m*
B 16 000 m?*
¢ Ci1+C2 15 700 m?
3 10500 m*
] 20400 m?
E 20 040 m®

Avant la rmise en exploitation de chacun des casiers, l'exploitant adressera & l'inspection des installations
classées, un dossier technigue établissant la conformité des amenagements et équipements, avec les
dispositions du présent arréteé, notamment celles relslives aux barrieres de securite active et passive, au
drainage des lixwviats, aux egux de ruissellement, .etc. Les différents rapports des organismes ltiers
indépendant demandés dans le présent amrété et attestant la conformité des amenagements devront étre
annexés a ce rapport.

ARTICLE 2.2.2 :BarriERE DE SECURITE PASSIVE

Le sous-sol de la zone & exploiter doit constituer une barriére de sécuritdé passive qui ne doit pas élre
sollicitée pendant l'exploitation et qui doit permetire d'assurer & long terme la prévention de la pollution des
sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets et las lixiviats.

Par équivalence |a barnere de secunté passive est constituée °

1) au fond des casiers .
- de haut en bas, par des couches de matériaux de perméabilité inféneure 4 1.10° m/s sur au moins
1 métre el inférieure 4 1.10°° m/s sur au moins 2 métres
. la couche de matériaux de perméabilité inférieure & 1.107 m/s sur 1 métre d'épaisseur minimum
doit &tre poursuivi sur les flancs jusqu'a une hauteur de 2 métres minimum.

2) sur les flancs des casiers |
- soit de haut en bas, d'une couche de matériaux de perméabilité inférieure & 1.10%m/s sur au
mains 5 métres et d'un géosynthétigue bentonitique (G58),
- soit, sur les flancs sub-verticaux uniguement, par un renforcement du drainage vertical le long du
parament rocheux ainsi gue fa mise en place, sur les risbermes
- d'une couche de matériaux de perméabilité inférieure @ 1.10° m/s sur au moins 0,5 métre avec
remontée le long des flancs sur une hauteur de 1 m au moins,
- d'un géosynthétique bentonitique (3SB)

Les conditions de mise en ceuvre des barrigres seront definies de maniére précise (canditions de
compartana. couples teneur en eau-densité, perméahilité, réalisation de la couche drainante. continuité des

différentes couches d'un systéme a |'autre, stabilite mécanique de 'ensemble et ancrage des couches sur les
flancs sub-verticaux, etc.).

Les conditions de mise en ceuvre des barriéres seront vénfiees sur site a 'avancement, par un organisme
expert indépendant dans le cadre d'un plan d'assurance gualité. La mise en ceuvre des couches de
matériaux de perméabilité inférieures a 1.10° m/s, 1.10% mis el 1.10%m/s devront en particulier faire l'objet
d'un suivi a l'aide de planches d'essal de permaabilité.

ARTICLE 2.2.3 :BarrIERE DE SECURITE ACTIVE

Sur le fond et les flancs de chague casier, une barrigre de sécurité active assure son indépendance
hydraulique, le drainage et [a collecte des lixiviats et évite ainsi la sallicitation de la barriére de sécurité
passive
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L.a barriére de sécurité active est constituée, du bas vers le haut, par une géomembrane ou tout dispositif
equivalent, surmontée d'une couche de drainage des lixviats.

La géomembrane ou le dispositif équivalent doit étre &tanche, compatible avec les déchels stockés, ef
mecaniquement acceptable au regard de la géotechnique du projet Sa mise en place doit en particulier
conduire a limiter autan! que possible toute sollicitation meécanigue en traction et en compression dans e
plan de pose, notamment aprés stockage des déchets.

La reception et |a mise en place de la géomembrana, comprenant natamment | vérification des soudurasg,
doit faire I'objet d'un rapport établi par un organisme liers indépendant dans le cadre d'un plan d'assurance
qualite

ARTICLE 2.2.4 :CoucHE DE DRAIMAGE DES LIXIVIATS

La couche de drainage est constituée

- d'un réseau de drains permeltant I'évacuation gravitaire des lixiviats vers un collecteur principal |

- d'une couche drainante, d'épaisseur supérieure ou égale & 0,5 métre, ou tout dispositif équivalent.
- d'un géotextile anti-poingonnement.

Les conditions de mise en place de |a couche de drainage des lixiviats seront vérifiées sur site par un
organisme tiers indépendant dans |e cadre d'un plan d'assurance qualité

ARTICLE 2.2.5 :AMENAGEMENT DE LA ZOME GRAND VENT

Si la zone grand vent n'es! pas situé sur un casier en exploitation, le sol de la zone grand vent doit &tre
eétanche, incombustible et résistant aux actions mécaniques des engins. Cette zone doit éire congue pour
permetire la collecte des eaux de ruissellement et des égouttures, éviter tout envol de déchets et de
poussieres et empécher les écoulements d'effluents liquides vers lextérieur Les eaux collectées sont
récupérés et dirigés vers le bassin lixiviats.

ARTICLE 2.3; AMENAGEMENTS DES RESEAUX D'EAUX

ARTICLE 2.3.1 :ScHEma CE CRCULATION DES EALIX

L'exploitant tiendra & jour des schémas de circulation des eaux faisant apparaitre |es sources. les
cheminements, les dispositifs d'épuration, les différents points de contréle ou de regard, jusqu'aux différents
points de rejet qui sont en nombre aussi réduit que possible tout en respectant le principe de séparation des
réseaux evoques ci-dessus

Ces schemas sont tenus en permanence 3 la disposition de linspecteur des installations classées,

Les caractéristiqgues (dimensionnement, tracé, pentes..) des réseaux de collecte et des bassins de
confinement des eaux pluviales pour un épisode pluvieux de fréquence centennale devront étre joints a la
declaration de début d'exploitation,

ARTICLE 2.3.2 tPonrs oE reser

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. lis
doivent 2tre aménagés de manidre 3 réduire autant que possible les perturbations apportées au milieu
recepteur aux abords du point de rejet, en fonction de ('utilisation du milieu & proximité immédiate et & I'aval
de celui

Sur chaque canalisation de rejel d'effluents doivent étre prévus un point de prélévement d'échantillons et des
points de mesure (débit, température, concentration en polluant,...).

Ces points sont aménagés de maniére & étre aisément accessibies et permetire des interventions en toute
sécurité, Toules dispositions doivent également &tre prises pour faciliter [lintervention d'organismes
extérieurs a la demande de linspection des instaliations classées.

Le rejel d'eaux dans une nappe souterraine, direct ou indirect, méme aprés épuration, est interdit.
ARTICLE 2.3.3 :Eaux roTasLes

Le site sera raccorde au réseau d'adduction d'eau potable communal.
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L'usage du réseau d'eau dlincendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours el aux
opérations d'antretian ou de maintien hors gel de ce réseau.

ARTICLE 2.3.4 :Eaux usees SaNITAIRES

lLes eaux usées sanitaires doivent étre évacuées soil dans le réseau communal, soit dans des dispositifs
d'assainissement autonomes spécifiques conformes aux prescriptions de l'arrété ministériel du 6 mai 1996
fixant les prescriptions techniques applicables aux systémes d'assainissement non collectifs ou par
raccordement au réseau communal d'assainissement dans le respect des prescriptions du réglement
edictées par le gestionnaire de ce réseau.

ARTICLE 2.3.5 :Eaux PLUVIALES EXTERIEURES AL SITE

En tant que de besoin les saux pluviales du bassin versant exlérieur & ['élablissement sont collectees,
détournées de ['dtablissement et rejetées dans le milieu naturel. Ce résead extérieur de collecte sera amenage
pour prévenir les ravinements et dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs & un
événement pluvieux de fréquence centennale.

Les eaux pluviales extérisures au site, pour la partie Sud, seront dirigées vers le ravin & 'Est, a proximité du
mas Conte

Les eaux drainées sur les cHtés du site pourront rejoindre le canal d'irrigation, au Nord de la voie ferree avec
laccord du gestionnaire ou rejetées dans I'Agly. Elles transiteront avant rejet dans un bassin de décantation
pour prévenir I'entrainement des boues et matériaux.

ARTICLE 2.3.6 :Eauy pLuvial B5 NTERIEURES ALl SITF

Les eaux de rnussellement intérieures au site mis en exploitation (zones correspondantes aux pistes, aux
infrastructures, aux casiers en préparation... ). non susceptibles d'étre entrées en contact avec des dechets,
passent, avant rejet dans le milieu nature!, par des bassins de stockage étanches, dimensionnés pour capter
au moins les ruissellements consécutifs a un événement pluvieux de fréguence contennale permettant une
décantation et un controle de leur qualite.

Ces eaux ne pourront &tre rejetées dans le milisu naturel que si leurs caractéristiques respectent les valeurs
limites prévues par le présent arrété,

La capacité des bassins recueillement qui doivent étre constitués en un lieu suffisamment bas pour recueillir
les eaux de pluie tombant sur lensemble du site, permet de prendre en compte les effets d'une pluie
centennale

Les valumes minimaux de ces bassins sont les suivants

Bassincentre  1.250 m?, lors de la mise en exploitation du casier A |
Bassin Sud 3 000 m®, aprés couverture du casier A |

Bassin Nord : 7.300 m* dés la mise en exploitation du casier A,

L'exploitant devra vérifier réguliérement et au moins a chagque nouvelle phase d'exploitation d'une part les
superficies drainées vers chacun des trois bassins et d'autre part que les capacités de retention des bassins
sont suffisantes au regard de 'objectif défini au présent article. Les justificalifs de cette vérification devront
&ire conserviées a la disposition de l'inspecteur des installations classées. En particulier un plan devra étre
&tabli 4 échelle adaptée précisant les destinations des eaux de ruissellement et les surfaces concernaes en
fonction de |'affectation des différentes zones du site

Ces bassins doivent étre étanches, et comporter au minimum une géomembrane et une barriére de securite
passive (constituée, d'un apport de matériaux de perméabilité inférieure a 1,10 m/s sur au mains 1 metre,
ou autres dispositifs synthétigues permettant de renforcer la barrigre de sécurité active (seconde
geomembrane cu géosynthétique bentonitigue),

Leur vidange se fait aprés contréle de la qualité conformément aux dispositions de l'article 3.5.

Ces bassins permettent de servir de confinement aux stockages d'eaux souillées par des produits toxiques
{eaux d'arrosage d'un incendie notamment), et éventuellement aux eaux souterraines de drainage.
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Le hassin centre est vidangé par relevage & |'aide d'une pompe d'un débit minimum de 120 m%h. Le bon
fonctionnement de la pompe doit étre vérifié réguliérement par |'exploitant.

Les eaux pluviales tombant sur les parties du site non encore mis en exploitation s'infiltrent et sont évacuées
aprés controle avec les eaux de drainage.

ARTICLE 2.3.7 :DramNAGE S0US LA BARRIERE DE SECURITE PASEIVE

Pour garantir en loutes circonstances la mise hors d'eau de la barriére de sécurité passive, les eaux
souterraines issues des dispositions prises pour éviter une alimentation latérale ou par la base des casiers
par une nappe ou des écoulements de sub-surface, seront drainées sur I'ensemble du site de stockage vers
un point bas, situé a plus de 3 métres au minimum, en dessous de la bamiere de sécourité active, el seront
évacuées du site par &coulement gravitaire.

Ce point bas devra pouvoir rester accessible pendant toute la durée d'exploitation et de surveillance
trentenaire.

Le réseau de drainage latéral des lalus et celui des eaux sous la barriére de sécurité passive fera ['objet
d'une tude de détail avant réalisation qui sera soumise 3 I'avis d'un organisme experl, La réalisation devra
faire ['objet d'un suivi par un organisme expert qui attestera la bonne exécution des travaux.

Ces eléments seront joints a la déclaration de début d'exploitation, puis pour les autres casiers, ces &léments
serant transmic 2 l'inspection des installations classées

Le réseau d'évacuation sera dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs 4 un
evenement pluvieux de fréquence centennale.

Les eaux de drainage pourrant élre rejetées aprés contrile dans 'Agly, sl elles respectent les critéres de
rejets dans le milieu naturel qui sont précises dans le présent amété.

Le point de rejet sera positionné au Nord de la RD.117, a praximité du restaurant « Al Relai ». Toutes
dispositions seront prises pour éviter, lors des crues, que les eaux de I'Agly refluent vers le centre de
stockage. Le point de rejet devra &tre situé a une cote au minimum égale 3 celle atteinte, en ce ligu, par les
crues centennales de I'Agly ou en cas d'impossibilité, un dispositif équivaient devra étre installé (clapet anti-
retour, varne...),

Si les eaux de drainage ne respectaient pas les critéres de rejets dans le milieu naturel, elles devront étre
dirigées vers le bassin des lixiviats, pour traitement. Le réseau d'évacualion sera ameénagé a cet effet, de
maniére a pouvoir diriger les eaux de drainage vers le bassin des |ixiviats.

ARTICLE 2.3.B :Les Lxviars

Article 2.3.8.1: Le réseau de collecte :

L'ensemble de linstallation de drainage =) de coliecle des lixivials, esl congy pour limiler 8 charge
hydraulique & 30 centimétres en fond de casier,

Les lixiviats sont drainés gravitairement & |a base de chague casier, et repris par pompage vers un bassin
de stockage,

Les pompes de reprise des lixiviats devronl pouvair étre accessibles pendant toute fa durée d'exploitation et
de surveijllance trentenaire

Article 2.3.8.2: Le stockage des lixiviats ;

Le bassin de stockage spécifigue aux lixiviats aura un velume de 5086 m? minimum. || sera implants 4
l'entrée du site. Le fond et les flancs seront pourvus d'une geomembrane PEHD assurant la barrigre de
securité active et d'une barrigre d'étanchéité passive constituée par un meétre de matériaux de perméabilité
inférieure & 10° m/s et renforcement par mise en place d'un géotextile bentonitique,

Les conditions de réalisation seront vérifiées sur site, par un organisme expert indépendant dans le cadre
d'un plan d'assurance qualité, qul attestera de la bonne exécution des travaux,
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Tous les § ans le bassin devra étre vide et I'état de la géomembrane contrdlee. Les résultats de ce controle
seront précises dans le rappart environnement annuel,

Article 2.3.8.3: Le traitement :
Le rejet des lixiviats traité, dans le milieu naturel devra respecter les normes de rejet fixées au présent arréte.

Les lixiviats pourront &tre traités a 'extérieur dans une installation didment autorisée a cet effel et sous réserve
gu'une convention soil établie, ou traités dans une installation internme.

L'installation interne de lraitement des |ixiviats doit étre congue, exploitée et entretenue de maniere a reduire
4 leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elle ne peut assurer pleinement sa fonction.

Aprés traitement dans |'installation interne, les rejets sont dirigés aprés contréle, vers le bassin Nord.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassemeant des valsurs limites imposees au prasent
arrété, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour arréter les rejets.

Dans tous les cas, I'exploitant informera linspecteur des installations classees, auquel Il remettra sans delal, un
rapport d'accident, indiquant les mesures prises el analysant les mesures a prendre pour prevenir son
renouvellement.

ARTICLE 2.3.9 :EnTRETIEN DES RESEAUX ET BASSING

Le bon 4tat de I'ensemble des installations de collecte, de traitement, de stockage ou de rejet des eaux est vérifié
périodiquement afin qu'elies puissent garder leurs pleines ufilisations.

Les observations relevées au cours de ces opérations ainsi que les anomalies constatées sont enregistrées.

Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Les
dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, l'apparition de conditions anaerobies
dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux 3 cief ouverl Les bassins, canauyx, stockage
gt traitement des boues, susceptibles d'émettre des odeurs sonl couverts autant que possible et si besoin
ventiles.

ARTICLE 2.4 : CONTROLE DES ACCES, CIRCULATION A L'INTERIEUR DU CENTRE

ARTICLE 2.4.1 :ConTrOLE DES accEs

L'accés & linstallation de stockage doit etre limité et controlé, Les portes d'acces doivent étre fermées a clef
en dehors des heures de travail.

Une signalisation appropriée, en contenu et en implantation (sur les voies d'accés et sur la cldture) indique les
dangers et les restrictions d'accés. En outre, elle indique la nature des installations, lidentité de l'explotant et la
référence du présent armété.

ARTICLE 2.4.2 :Vore

Les vairies doivent disposer d'un revétemeant durable, et leur propreté doif &tre assures

Les batiments et dépdis sont aisément accessibles par les services dincendie et de secours. Les acces, voies
internes et aires de circulation sont aménagés, entretenus, réglementés, pour permetire aux engins des services
d'incendie et de secours d'évoluer sans difficulté en toute circonstance

L'emprunt, l'aménagement et lentretien des chemins départementaux et vicinaux réguliérement utilisés par les
transports de prodults, se fait en accord avec les instances administratives départementales et locales
concermnees.

Les acceés, voies internes et aires de circulation sont maintenues en constant état de propreté et dégagées de
tout objet (fits, emballages ) susceplible de géner la circulation. Les véhicules circulant dans I'établissement ou
en sortant ne doivent pas entrainer d'envols ou de dépét de déchets, de poussiéres ou de boues sur les voies de
circulation.
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Les androits susceptibles da produire des poissieéres notamment en parinde seche seront arroses en ant
que de besoin. Le débit de l'eau d'arrosage devra étre réglé afin que les eaux puissent s'infiltrer
naturallement dans le sol sans constituer un rejet.

Les pistes principales d'acces aux casiers en exploitation devront étre revétues d'un enrobé ou eguipées
d'un systéme d'arrosage automatique, pour éviter le dégagement de poussiére,

ARTICLE 2.4.3 :RicLes 02 CIROULATION

L'exploitant &lablit des consignes d'accés des véhicules a 'établissement, de circulation, applicables a l'intérieur
de I'établissement, ainsi que de chargement el déchargement des véhicules Ces régles sont portées a la
connaissance des intéresses par des moyens appropriés (panneaux de signalisation, marguage au sol, ..}

En particulier, des dispositions appropriées sont prises pour éviter que des véhicules ou engins guelcongues
pulssent haurer nu andommager las instaliatinns, stockages o leurs annexes

ARTICLE 2.4.4 :SurvEILLANCE DES INSTALLATIONS

Linstallation de stockage est équipée de moyens de télécommunication efficaces avec lextéreur,
notamment afin de faciliter un appel éventuel aux services de secours et de lutte contre l'incendie.

L'exploitant établit une consigne sur la nature et fréquence des contriles & effectuer

Le personnel de gardiennage
- doit &tre familiarisé avec les installations el les risques encourus; il doit recevoir a cet effet une formation
particuligre |
- doit &tre équipé des moyens de communication permettant de diffuser une alerte dans les meilieurs délais

Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour gue lui-méme ou une personne déléguee
techniguement compétente en matiére de sécuritd, puissenl &tre alertés et intervenir rapidement sur les lieux en
cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.

ARTICLE 2.5: EXPLOITATION DU CENTRE DE STOCKAGE

ARTICLE 2.5.1 :PriciPES GENERAUX

L'exploitation doit s'effectuer selon les régles suivantes -

- minimiser les surfaces d'exploitation offertes a la pluie afin de diminuer I'infiltration de I'eau de pluie au sein
de la masse des déchels |

- collecter les lixivials dés le début de 'exploitation, les stocker et |es fratter;

- assurer une mise en place des déchets permettant une stabilité d'ensemble dés le début de l'exploitation

- limiter les envols de déchets et éviter leur disparsion sur les voies publiques et les zones environnantes.
L'exploitant met en place, sl nécessaire, aulour de la zone d'exploitation, un systéme permettant de limiter
les envols el de capter les éléments |égers néanmoins envelés, |l procéde réguligrement au netloyage des
abords de |'installation,

- &yiter la formaticn d'aérosols.

-interdire |es activités iri, de chiffonnage et de récupération.

ARTICLE 2.5.2 :Procepures p'aDMISSION DES DECHETS

Les apports de déchets seront faits les jours ouvrables, entre 6 heures et 18 heures du lundi au vendredi et
de & heures a 16 heures le samedi.

Pour &tre admis dans I'installation de stockage, les déchets doivent salisfaire |
- aux contréles & l'arrivée sur le site
- & la procédure d'information préalable ou & la procédure d'acceptation préaiable;

ARTICLE 2.5.3 :ContrOLE A L'ARRIVEE SUR LE SITE

Les véhicules de transport de déchets, entrant sur le site, sont identifiés (origine, nature) pesés a l'aide d'un
pont bascule et passent systématiqguement sous un portique de détection de radioactivite En cas de
détection de source radioactive, une procédure particuliére &lablie en liaison avec un organisme agree
{ANDRA, OPRI. ..} sera enclenchée
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ARTICLE 2.5.4 :lnFormaTion PREALABLE

Avant d'admetire un déchet dans son installation et en vue de vérifior son admissibilite, l'exploitant doil
demander au producteur de déchets, a la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une information
préaglable sur la nature de ce déchet,

Cette information préalable doit étre renouvelée tous les ans et conservée au mains deux ans par l'explotant
dans un recusil

L'infarmation prealable contlent les éléments nécessaires 4 la caractérisation de base définie au point 1 a de
l'annexe | de |'arrété ministériel du 9 septembre 1887 modifié relatif aux installations de stockage de "
déchets non dangereux "

L'exploitant, s'il l'estime nécessaire, sollicite des informations complémentaires.

L'exploitant tient en permanence 2 jour et 3 la disposition de 'nspection des instaliations classées le recueil
des informations prealables qui lui ont &té adressées et précise, le cas &chéant dans ce recuell las motifs
pour laquelle || a refusé 'admission d'un déchet.

ARTICLE 2.5.5 :CountroLEs

Taute livraison de déchet fait 'objet

- dune verification de l'existence d'une information préalable ;
d'un contréle visuel lors de I'admission sur site, si le type de benne le permet et systématiquement lors
du déchargement el d'un contrble de non-radioactivité du chargement. Pour certains déchets, ces
contrbles peuvent étre pratiqués sur la zone d'exploitation préalablement 4 la mise en place des déchets,

- de la délivrance d'un accuse de réception écrit pour chaque livralson admise sur le site,

En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet regu avec le déchet
annonce, l'explotant informe sans délai le producteur, la (ou les) collectivité{s) en charge de la collecte ou le
détenteur du déchet Le chargemenl est slors refusé, en partie ou en totalilé. L'exploitant du centre de
stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures aprés le refus, une copie de
la notification motivée du refus du chargement, au producteur, & la {ou aux) collectivité(s) en charge de la
collecte ou au détenteur du déchet, au préfet du département du producteur du déchet et au préfet du
departement dans lequel est situge |'installation de traitemeant.

ARTICLE 2.5.6 :Recistres

L'exploitant tient en permanence a jour et & la disposition de linspecteur des installations classées un
registre des admissions et un registre des refus.

Pour chague véhicule apportant des déchets, l'exploitant consigne sur le registre des admissions

- la nature et la quantité des déchets

- lelieu de provenance et identité du producteur ou de la [ou des) collectivité(s) de collecte ;

- la date et 'heure de réception, e, si elle est distincte, la date de stockage |

- lidentité du transporteur |

- le résultat des contriles d'admission (contrdle wvisuel et, le cas échéant, contrble des documents
d'accompagnament des déchets) ;

- la date de délivrance de I'accusé de réception ou de la notification de refus et, le cas échéant, le motif du
refus

Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un méme producteur, la nature et la
frequence des veritications réalisées sur chague chargement peuvent étre déterminées en foncltion des
proceédures de surveillance appliquées par aileurs sur 'ensemble de la filiére d'élimination

ARTICLE 2.5.7 :Mise £n PLACE DES DECHETS

Les déchets sont disposés de manigre 4 assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures
associees et en particulier & éviter les glissements, et recouverts au fur et & mesure de 'avancement pour
prévenir les envals,

La mise en place des déchets dans ['alvéole en fonctionnement doit s'effectuer selon les dispositions cl-
aprés
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- Une digue d'une hauteur de 5 métres, sera aménagée en périphérie de fa zone en exploitation

- lLesdéchets seront déposés en couches successives el compactées sur site

- lIs seront recouverts périodiqguement pour limiter les nuisances et au minimum en fin de semaine. En cas
de besoin, et nolamment pendant les périodes venteuses, |a couverture sera journaliére.

- La quantité minimale de matériaux de recouvrement toujours dispanible doit &tre au moins égale 2 calle
utifisée pour quinze jours d'exploitation, soit au minimum 1000 m®

- Si malgre ces dispositions, la présence doiseaux défritivores est constatée, des mesures
complémentaires, seront prises, dont le choix sera soumis & laccord préalable de linspection des
installations classées

ARTICLE 2.5.8 :ExrLomation oes casiers
Les installations de stockage sont découpées en casiers hydrauliguement indépendants.

La hauteur ou cote maximale des déchets pour un casier devra étre calculée de fagon & ne pas altérer les
caracterisligues mécaniques et la qualité du systéme drainant.

Les casiers, sont disposés, aménagés et exploités conformément aux plans et données techniques contenus
dans les différents dossiers déposés par 'exploitant En tout état de cause, le réaménagement est réalisé au
fur et a mesure et le plus rapidement possible dés qu'une zone de stockage ou un talus arive & sa cote
finake.

Toutes les parties des casiers de stockages qui ne sont temporairement pas exploitées (cas en particulier
des casiers ou alvéoles superposés) sont réaménagées par une couverture intermédiaire.

Cette couverture intermédiaire, composée de matériaux inertes, a pour role de masquer les déchets et éviter
les enyols,

ARTICLE 2.5.9 :EnvreTEN DE L'ETABLISSEMENT

L'etablisserment et ses abords, sont maintenus en bon &tat de propreté et d'esthétique (peinture, plantations,
Zones engazannees, écrans de végétation, ...).

ARTICLE 2.5.10 : EouiPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent &tre pas maintenus dans les unités. Toutefois, lorsque leur enlévement
est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur
reutilisation afin de garantir la sécurité et |a prévention des accidents.

ARTICLE 2.6.11 1 ProurEranion Des pspeces

|.'exploitant prend les mesures nécessaires

- pour eviter la prolifération des rongeurs, mouches, ou autres insectes el de fagon générale tout
développement biclogiaue anormal.

- pour interdire |a présence anormale d'oiseaux sur le site compte tenu de la proximité de 'agrodrome,
dans le respect des textes relatifs a la protection des espéces.

ARTICLE 2.5.12 :  PLANS ET SUMI TOPOGRAPHIGUE

L'exploitant doit tenir & jour un plan et des coupes de |'installation de stockage qui feront apparaltre :

les rampes d'accés |

l'emplacement des casiers et des alvéoles du stockage |

les niveaux topographiques des terrains ;

'évaluation du tassement des déchets et des capacités disponibles restantes |

le schéma de collecte des eaux ;

les dechets entreposes casier par casier, alvéole par alvéole, couche par couche (provenance, nature,
lonnage), afin de rendre possible la réversibilité du stockage ;

+ les zones aménagées.

L] - - - - -

Ces plans el coupes seonl annexés au rapport annuel
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ARTICLE 2.5.13: Bian HYDRIGUE

L'exploitant tient a jour un registre sur lequel il reporte les éléments nécessaires au calcul du bilan hydngue
de linstallation (pluviomélrie, température, enscleillement, humidité relative de I'air, direction et torce des
vents, quantités d'effluents rejetés... ),

Les données metéorologigues nécessaires, a défaut dinstrumentation sur site, doivent étre recherchees
auprés de la station metéorciogique la plus proche du site et reportées sur e registre.

Ce bilan est caloulé au moins annuellement Son suw doit contribuer & la gestion des flux polluants
potentiellement 1ssus de [installation et a réviser, sl necessaire, les aménagements du site.

ARTICLE 2.5.14 : CouvERTURES DES PARTIES COMBLEES

Dés la fin de comblement d'un casier, une couverture finale est mise en place pour limiter les infiltrations
dans les déchets et limitar les infiltrations d'eau vers lintérieur de lNnstallation de stockage

Les éludes et les modalités de réalisation de la couverture finale seront soumises & l'avis d'un organisme
experl qui attestera de la bonne exécution des travaux. Ces éléments seront fransmis a l'inspection des
installations classees.

ARTICLE 2.5.15: ReEamENAGEMENT DU SITE APRES EXPLOITATION

Article 2.5.15.1: Objectifs :

assurer d'isolement du site vis-a-vis des eaux de pluie,

integrer le site dans son environnement ;

garantir le devenir & long terme, compatible avec la presence de dechets |
permetire un suivi des éventuels rejets dans |'environnement.

Article 2.5.15.2 : Reameénagements

Conformément aux indications des études d'impact, le site est restitug en fin d'exploitation, dans un état
permettant sa reutilisation ultérieure a des fins de paysage naturel.

La cléture du site st maintenue pendant au moins 5 ans aprés la fin d'exploitation du site. A lssu de cette
période, les dispositifs de captage et de traitement du biocgaz et des |ixiviats et tous les moyens nécessaires
au suivi du site doivent rester protégés des intrusions et cela pendant toute la durée de leur maintien sur le
sita.

Article 2.5.15.3 : Suivl a long terme.

Le suivi a long terme d'une durée au moins égale & 30 ans, concerne
= |g controle, semestriel, de la gualité des eaux souterraines sur chacun des puvragas de cantrile mis en
lace ;
. Ipe contrile, semestriel de |a qualité des rejels avec mesures des débits afin de suivre ia gualité de
I'aménagement du site el de |a sortie des lixiviats ;
» |'entretien du site (fossés, couverture, cléture, écran végeétal, ouvrages de contrble) |
* |es observations géotechniques du site avec contrble de repéres topographigues,

ARTICLE 2.6 : ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT

ARTICLE 2.6.1 :La roNcTiON SECURITE-ENVIRONNEMENT

L'exploitant met en place une organisation et des moyens garantissant le respect des prescriptions édictéees
par le presenl arrété et plus généralement celul des Intéréts mentionnés & l'article L 511-1 du Code de
I'Environnement. Dans le présent arrété cest I'ensemble de ce disposiii qui est dénommé « fonclion
seécurité-environnement ».

ARTICLE 2.6.2 :L'oRGANISATION DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION DE L ENVIRCNNEMENT

La fonclion sécurité environnement est placée sous la responsabilité directe du directeur de 'établissement
ou par délégation d'un ou plusieurs responsables nommément désignés.

Ce ou ces responsables, qui peuvent aveir d'autres fonctions (qualité, hygiéne-sécurité, ou autres) doivent
disposer de tous les moyens nécessaires a 'accomplissement de leur mission
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L'exploitation des Instaliations se falt sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une ou plusieurs personnes
nommeément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de leur conduite el des dangers et
inconvénients des produits utlises ou slockés dans |'établissement.

ARTICLE 2.6.3 !SvsTEME DE GESTION DE LA SECURITE

Les installations doivent &tre congues, exploitées et entretenues en vue de prévenir les accidents et de |imiter
leurs conséquences pour 'homme et I'environnement,

L'exploitant définit les objectifs, les orientations et les moyens pour |'application de cet abjectif de prévention
Il veille & lout moment & leur mise en ceuvre et met en place des dispositions de contrle.

Les moyens sont proportionnés aux risques d'accidents identifiés dans I'étlude de dangers

Procédures écrites :

Sans préjudice des dispositions du code du fravail, les modalités d'application des dispositions du présent
arrété doivent &tre établies et intégrées dans des procédures écrites générales spécifiques etfou dans les
procédures et instructions de travail

Ces points des procédures sont tenus & jour et affichés dans les lieux fréquentés par le personnel | Ils

dolvant notamment porter sur |

= linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de linstallation qui sont

susceptibles d'étre & l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur

l'environnement, la securité publique ou le maintien en sécurité de linstallation |

I'obligation du "permis de travail” dans ces zones |

les modes opératoires,

la fréquance de conirble des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances génerees,

les instructions de maintenance et de nettoyage.

les procédures d'arrél d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (&lectricité | réseaux de fluides)

les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances

dangereuses, notamment les conditions d'évacuation des dechets et eaux souillées en cas d'épandage

accidentel

= les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie ;

» laprocédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des
services d'incendie et de secours,

- ® & ® & @

ARTICLE 2.6.4 : EtUDE DE DANGERS =

L'explotant actualise pericdiguement l'etude des dangers qui doit comporter une analyse des risgues
recensant, décrivant et étudiant tous les accidents susceplibles d'intervenic afin d'aboutir 4 I'dtude des
scenarios d'accident.

Dans l'étude des dangers, sont déterminés les parametres et équipements importants pour la sécurité des
installations dangereuses en fonctionnement normal, transitoire ou en situation accidentelie. Elle justifie que
les fonctions de sécurité mises en place pour la prévention et la lutte contre les accidents sont bien adaptées.

ARTICLE 2.7 : DIFFUSION D'INFORMATION

ARTICLE 2.7.1 :RerroRT ANNUEL

Les résultats des analyses prévues par le présent arrété doivent &tre communigués & linspection des
instaliations classess.

Une fois par an, I'exploitant adresse & |inspection des installations classées un rapport d'activité comportant
une synthése des informations prévues par le présent arrété, plus genéralement, tout élément d'information
pertinent sur |'exploitation de linstallation de stockage dans 'année écoulée.

Ce rappert argumenté comportant plans, chiffres, schémas et diagrammes compaorte notamment:

- les vérifications de conformité et leurs conclusions ;

- les plans et coupes actualisés;

- les renseignements importants pour la sécurité-environnement, tels que les dépassements de norme
de rejet et le traitement de ces anomalies,

- les résultats des tests, des exercices,

- la prise en compte du retour d'expérience des Incidents, accidents et alarmes survenus dans
I'établissement ou sur d'autres sites similaires.

- e point de 'avancement des travaux programmes, phasage d'exploitation,
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- le recapitulatif des contrles effectués,
- le document faisant valoir les amenagements réalisés dans 'année prévu & larticle 1 11.7.
- les résuliats de ['évaluation des retombées de poussiéres dans |'environnement

Le rapport de l'exploitant est adressé 3 la commission locale d'information et de surveillance.
ARTICLE 2.7.2 :lnFormaTion SUR L EXPLOITATION

Conformément aux dispositions du Code de I'Environnement relalives au droit 2 l'information en matiére de
dechets el & 'occasion de la mise en service de son installation, 'explaitant adresse au maire d'Espira de
FAgly et ala CLIS un dossier comprenant les documents suivants;:

a) Une notice de présentation de ['installation avec lindication des diverses catégories de déchets pour le
traitement desquels cette installation a &té congue;

b} L'étude d'impact jointe 4 la demande d'autorisation avec, éventueliement, ses mises a jour,

o) Les références des décisions individuelles dont linstallations a fait l'objel en application des dispositions
du code de I'environnement,

d) La nature, la quantité et |la provenance des déchets fraités au cours de 'année précédente et, en cas de
changement notable des modalités de fonctionnement de linstallation, celles prévues pour l'année en
cours,

e) La guantité et |a composition mentionnés dans 'arrété d'autorisation, d'une par, et réelliemant constatées,
d'autre part, des gaz et des matiéres rejetées dans l'air et dans 'eau ainsi que, en cas de changement
notable des modalités de fonctionnement de [installation, les évolutions prévisibles de |la nature de ces
rejets pour 'année en cours;

f) Un rapport sur |a description et les causes des incidents et des accidents survenus 3 |'occasion du
fonctionnement de linstallation,

Ce dossier est mis & jour chague annge ; || peut étre llorement consuité & la mairie de cefte commune.

ARTICLE 3: CONTROLE DE LA RESSOURCE EN EAU ET DU BIOGAZ

ARTICLE 3.1: LIMITATION DES REJETS AQUEUX DANS LE MILIEU NATUREL

ARTICLE 3.1.1 :Princircs GeNERALX

L'exploitant met en ceuvre des moyens de survellance des eaux résiduaires et de leurs effets sur
lenvironnemeant |ul permettant de connaitre les flux rejetés, les concentrations, les seuils d'alerte pour les
mesures enconlinug, aves une pregision £ dans des délais sullisanls pour agin s ks conduile el e réglage des
installations, en cas de dérive. Ces actions garantiront le respect des normes de rejet.

Au moins une fois par an, les mesures précisées par le programme de surveillance devront &tre effectuces
inopinément par Un organisme agréé par le ministre chargé de environnement ou choisi en accord avec
l'inspection des installations classées. Ces mesures doivent &tre mises a profit afin recaler les dispositifs de
mesures d'auto-surveillance. Si les contrles mensuels sont réalisés inopinément par un labaratoire agréé
par le ministre chargé de 'environnement et accreditée COFRAQ le contrdle annuel peut &tre supprime.

Le caractere inopiné des contrbles doit figurer dans le contrat établit avec l'organisme retenu.

Les rejets d'eaux résiduaires dans le milieu naturel, font 'objet en tant que de besaln d'un traitement permettant
de respecter sans dilution, en particulier, les valeurs limites suivantes

ARTICLE 3.1.2 :VaLzURS LIMITES DES REJETS AGUEUX DANS LE MILIEU NATUREL

Clles s'imposent & des prélévements moyens réalisés sur 24 heures,

< 100 mg/ =i flux journalier max. < 15 kg/|.

L’Btbéres en suspension totale (MEST) < 35 mg/l au dela

Canbunie vnganique lulal (COT) < 70 mg!l
hemande chimique en oxygéne (DCO) 128 maaudets

< 100 mg/l si Mux journalier max. < 30 kg/j.
< 30 mg, au dela,

ncentration moyenne mensuelle < 30 mgl s flu
purnalier max > 50 kg/|. 1

[lemande biochimigue en oxygéne (DBOS)

zote global,
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Note - Les métaux totaux sont la somme de
Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fa, Al

ARTICLE 3.2 : RECAPITULATIF DE LA SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX DANS LE MILIEU

NATUREL.,

Tous les rejets aqueux dans le milieu naturel, 4 l'exce

hosphors fotal, Concentration moyenne mensuelle = 10 mg/ si flug
oumalier max. > 15 kgll.
FPhenols: = 0.1 mp/l =i le rajet dépasse 1gi
petaux totaux dont - < 15 mgil,
L+ = 0,1 mg/ si le rejet dépasse 1g/)
Od p=-0,2 mgl,
-Pb < 0,6 mg/l si le rejet dépasse 5 gff
_H'g_ = D.Iﬂﬁ_mgﬂ
s = 0,1 mall.
Fluor et composés (en F). < 15 mg/l si b rejet dépasse 150 g/
CH libres. < 0,1 mg/l si b rejet dépasse 1 gi|.
Hydrocarbures fotaux < 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/,
L.omposés organiques halogenes {en AOX ou EQX). [ 1. m gfl si le rejet dépasse 30 gfj

la concentration en masse par litre des éléments suivants: Pb,

d'une survelllance selon la fréquence définie ci-dessous.

plion des eaux pluviales extérisures au site, font l'objet

FParamétres Fréquence Nature du prélévement
C1é hit Continu Continu
P H Journaligre Instantana
Résistivité ou Conductivité Continu Continu
Temperature Journaligre Instantana
atieres en suspension totale (MEST) Mensuel Sur 24 heures
Carbone organique total (COT) Mensuel Sur 24 heures
Demande chimique en oxygéne (DCO) Mensuel Sur 24 heures
Demande biochimique en oxygéne (DBOS) Mensuel Sur 24 heures
Azote ammoniacal. Mensusl Sur 24 heures
Phosphore total Mensus| Sur 24 heures
Fhenals, Mensuel Sur 24 heures
Metaux totaux donl Mensual Sur 24 heures
-Cre+ Mensuel Sur 24 heures
-Cd Mensuel Sur 24 heures
-Ph Mensuel Sur 24 heures
-Hg Mensuel Sur 24 heures
s Mensuel Sur 24 heures
Fluorures Mensuel Sur 24 heures
”M libres. Mensuel Sur 24 heures
Hydrocarbures totaux, Mansuel Sur 24 heures
LComposés organiques halogénés (en AOX ou EOX). Mensuel Sur 24 heures

Note | Les métaux totaux sorit la somme de la concentration en masse par litre des éléments sulvants: Pb,

Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fa, Al

Ces analyses portent sur 'ensemble des rejets dans le milieu naturel Ces mesures de surveillance sant

completées par les dispositions suivantes

ARTICLE 3.3: OUVRAGES DE CONTROLE (PIEZOMETRES)

ARTICLE 3.3.1 :Reseau De cONTROLE DES AGQUIFERES

L'exploitant installe autour du site un réseau de controle de la gualite du ou des aquiféres susceptibles d'étre
poliués par lnstallation de stockage. Ce réseau est constitué au minimum de 7 ouvrages de contrile
(piezometres), dont la position est précisée cl-aprés, qui doit permetire de définir précisément les conditions

hydrogéologiques du site.
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Vers |'Est, un forage de surveillance et d'alerte dans le pliocéne continental entre |a faille limitant le
bassin du bas Agly et les forages de la commune d'Espira, & proximité du rond point de |la RD.117, cote
site de stockage

- Vers le Nord, un piézométre & créer dans les alluvions de |a basse terrasse de I'Agly, a 200 metres
environ, a l'ousst du bassin Nord.

- Vers le Sud, le piézométre existant PZ4, dont la profondeur devra atteindre la cole du drainage des eaux
souterraines (environ 38 m NGF),

- Prés du bassin de lixiviats (PZ2)

- Prés du restaurant « Al Rolai », & la source existanta pour analyser les alluvions de |a terrasse de I'Agly...
Ouvrage & proximité (ouvrages de la société Lafarge avec accord du propriétaire), pour analyser les
alluvions récentes de 'Agly

Ces ouvrages sont réalisés conformément aux normes en vigueur ou, a défaut, aux bonnes pratiques, en
particulier, les aguiféres, appartenant & des horizons geologiques différents, ne doivent pas atre mis en
commurication. Les eaux superficielles ne doivent pas pouvoir s'infilirer par le biais du forage. Ces régles
s'appliquent pour les piézométres assurant le suivi du site. L'exploitant s'assure, aprés la réalisation des
ouvrages, de leur etanchéite.

Les conditions d'implantation et de réalisation seront soumises a l'approbation d'un hydrogéoclogue d'un
service de I'Etat (ERGM).

ARTICLE 3.3.2 :SurvEILLANCE

Le prélevement d'échantillons doit &tre effectué conformément & la norme " Prélevement d'échantilions -
Eaux souterraines, 1SO 5667, partie 11, 1993 " et de maniére plus détailiée conformément au document
AFNOR FD X31-615 de décembre 2000.

Pour chacun des ouvrages de contréle et préalablement au début de 'exploitation, il doit étre procédé 3 une
analyse de référence qui portera sur les paramétres relatif aux valeurs limites des reiets aqueux dans le
milieu naturel ainsi qu'aux parametres suivants -

Niveau piézométnque, PH, Température, Résistivité ou Conductivite
Analyse bactériologique | coliformes fécaux, coliformes totaux, streptocoques fécaux, salmonelles

Ces analyses seront renouvelées deux fois par an, en période de basses eaux et de hautes eaux.

En outre, un contrle mensuel portera sur les points suivanis

FParametres Fréquence MNormes
Niveau pigzomatrigue Mensuelle
PH Mensuelle NFT 20-008
Résistivité ou Conductivité Mensuslle
Tempéralure Mensuelle -

Parallélement & l'analyse des ouvrages de contrdle des eaux souterraines, un prelévement dans le forage
d'eau potable de |a commune d'Espira-de-/'Agly esl réalisé semestriellement avec analyse des metaux
totaux, dont Cré+, Cd, Pb, Ha.

ARTICLE 3.3.3 :EvoLuTion DEFAVORABLE OU DEGRADATION DE LA QUALITE DES EAUX

En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramétre mesuré, les analyses périodiques effectuées
conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour ce qui conceme le parameire
en cause el éventuellement complétées par d'autres. Si ['évolution défavorable est confirmee ol dans le cas
ol une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines est observée, l'exploitant, " en informe
sans délai le préfet et met en piace un plan d'action et de survelllance renforcée.

ARTICLE 3.4 ;: CONTROLES DES EAUX DE DRAINAGE A LA BASE DES CASIERS

ARTICLE 3.4.1 :CoNTROLE DE LA CANALISATION D'ECOULEMENT GRAVII AME
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Afin de contréler le bon fonctionnement de |a canalisation d'évacuation gravitaire des eaux de drainage
prévue a l'article 237, l'exploitant devra effectuer mensuellement une corrélation entre le débit de rejet de
cette canalisation et la hauteur des précipitations.

En cas d'anomalie constatée I'état de la canalisation devra &tre vérifie.
ARTICLE 3.4.2 :CoNTROLES AVANT REJETS

Les eaux de drainage pourront &tre rejetées dans 'Agly, si les crtéres de rejet dans le milieu naturel sont
respectés,

En cas d'anomalie sur les mesures en cantinu, par rapport aux seuils d'alerte définis, les eaux ne pourront
etre rejetées dans le milieu naturel et seront alors dingées vers le bassin Nord de stockage

Les paramétres relatifs aux valeurs limites des rejets agueux dans le milieu naturel, seront alors
Immédiatament analysés.

Les eaux de rejet seronl traitées pour respecter les critéres de rejet dans le milieu naturel ou, traitées a
I'extérieur dans des installations autonisées a cet effet,

ARTICLE 3.5: CONTROLES DES REJETS DES EAUX INTERNES

Les eaux internes stockees dans les bassins, sont rejetées au milieu naturel par pompage si les critéres de
rejet dans le milieu nature| sont respectés

En cas d'anomalie sur les mesures en continu, par rapport aux seuils d'alerte définis, les paramétres relatits
aux valeurs limites des rejets agueux dans le milisu naturel, sont immédiatement analysés

Les eaux de rejel seront traitées pour respecter les cntéres de rejet dans le milieu nature| ou traitées &
l'extérieur dans des installations autorisées a cet effet.

ARTICLE 3.6 : SURVEILLANCE DES LIXIVIATS

Afin de prévenir les débordements du bassin de lixiviats, les pompes de relevage dans les casiers seront
assenvies & la hauteur des lixiviats dans le bassin de stockage.

Les lixiviats font 'objet d'un contréle de volume joumalier et d'une analyse trimestrielle avec les paramétres
relatifs aux valeurs limites des rejets aqueux dans le milieu naturel

Dans le cas d'un traitement interne des lixiviats, les rejets vers le bassin Nord seront analysés en continu.
En cas d'anomalie sur les mesures en continu, par rapport aux seuils d'alerte définis, les eaux de rejet de la
station retourneront dans le bassin de stockage des lixiviats.

ARTICLE 3.7 ; SURVEILLANCE DES EAUX SUPERFICIELLES

Afin d'évaluer au mieux l'mpact de son activite sur le milieu natural, l'exploitant met en place un sulvi en amont et
en aval du canal d'irrigation et de I'Agly. Chacun de ces points fait l'objet de contrdles tels que présentés sur le
tableau suvant .

Paramétres Fréquence Normes
PH Mensuglle NFT 80-008
Résistivité ou Conductivita Mensuelle
MES Mensuelle NFT 80-105
DCO Mensuelle MFT 90-101

Sur le canal dirrigation, en aval du site de stockage, sera Installé un dispositif d'alerte, comportant
notammernt une mesure en contind de la Résistivité ou Conductivité, pour déceler une éventuelle
contamination des eaux du canal.

ARTICLE 3.7.1 :InFoamATION CONCERNANT LA POLLUTION AQUEUSE

Un reqistre spécial sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions pnses pour y remédier et les résultats des
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mesures ef contrdles de la qualité des rejets auxquels il a &té procédé, est lenu a |a disposition de lNnspecteur
des installations classées

Ces registres doivent éire archivés pendant une période d'au moins cing ans. lis pourront élre remplacés par
d'autres supports dinformation définis en accord avec linspecteur des installations classées.

Les résultats des relevés de consommation d'eau, de débit des eaux rejetées et des analyses précitées doivent
éfre adresses tous les tnmestres & linspecteur des installations classées, accompagnés de toul commertaire
eventuellement neécassaire a leur comprehension ou a leur justification,

ARTICLE 3.8: CONTROLE DU BIOGAZ

ARTICLE 3.8.1 :ConTRALE AMNUEL

Une analyse des émissions diffuses de biogaz par maillage de 20m a l'aide d'un detecteur de gaz devra étre
réalisee annuellement sur ;
le casier en exploitation
- les couvertures

Une mesure devra &tre effectuée également la 5™ année suivant la fermeture d'un casier.

En cas de détection de biogaz, un sysiéme de drainage et de traitement devra étre mis en place.

ARTICLE 3.B.2 :SysTEME DE DRAINAGE ET DE TRAITEMENT

La mise en place d'un systéme de drainage du biogaz devra faire l'objel d'une étude qui sera soumise & lavis
d'un organisme expert.

Les installations de valonsation, de destruction ou de stockage du biogaz sont congues et exploitées afin de
limiter les nuisances, risques et pollutions dus a leur fonctionnement.

L'exploitant procéde mensuellement & des analyses de la composition du biogaz capté dans son installation,
en particulier n ce qui conceme la teneur en CH4, C02, 02, H25, H2 et H20

En cas de destruction par combustion, les gaz de combustion doivent étre portés a une température
minimale de 300°C pendant une durée supérieure & 0,3 seconde. La température doit &tre mesurée en
continu et faire 'objet d'un enregistrement ou d'un systéme régulier de suivi. Les émissions de SO2, CO,
HCI, HF issues de chaque dispositif de combustion font l'objet d'une campagne annuelle d'analyse par un
organisme extérieur competent

En cas de destruction par combustion, |a fréquence des mesures de SO2 et CO sera trimestnelle et les
sellls suivants ne devrant pas étre dépasses !

- CO <150 mg/MNm3

- 502=300 mg/Nm3

Les résultats de mesures sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est-a-dire
273 K, pour une pression de 1033 kPa, avec une tengur en oxygéne de 11 % sur gaz sec.

ARTICLE 4 : PREVENTION DES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES

ARTICLE 4.1: PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION DES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES

L'&tablissement est tenu dans un étal de proprete satisfaisant et notamment l'ensemble des aires, pistes de
circulation et voics d'acocés, lintérieur des ateliers et des conduits d'évacuation doivent faire 'objet de netioyages

fréquents, au moyen d'un matériel suffisamment puissant, destinés a eviter l'envol de poussieres.
Les produits de ces dépoussiérages doivent étre traités en fonction de leurs caractenstigues.

Les emissions & [atmosphére ne pourront avorr lleu gu'aprés passage dans des dispositifs efficaces de
captation, canalisation et de traitement, Implantés le plus prés possible des sources. Le nombre de points de
rejets est aussl reduit que possible.

Les différents appareils #f installations de réceplion. stockage, manipulation, traitement et expadition de produits

de toute nature doivent &tre construits, positionnés, aménagés, exploités, afin de prévenir les emissions diffuses
et les envols de poussieres.
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La combustion & l'alr libre, notamment de déchets, est interdite.

Toules dispositions sant prises pour éviter la formation d'aérosols.

L'exploitation est menée de maniére & limiter autant que faire se peut |88/ &mMISSions da BoLSEIErEs of les
degagements d'odeurs L'inspection des installations classées peut demander |a réalisation d'une campagne

d'évaluation de |'impact oifactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances
ARTICLE 4.2 EVALUATION DES RETOMBEES DE POUSSIERES

Les retombées de poussiéres dans I'environnement devront étre évaluées en permanence sur sept points au
moains, dont un de référence, judicieusement répartis suivant la direction des vents, les sources d'émission
de poussiéres et les « cibles » susceptibles d'étre affectées par les poussiéres

l.es appareils de mesures seront constitués par des collecteurs de precipitation ou par des plagueties de
depdt dont I'implantation et I'exploitation seront conformes aux normes en vigueur {respectivement NF X 43-
006 et NF X 43-007).

Les resultats commentes des mesures de retombeéss de poussigres avec positionnement des paints de
prélevement et les raisons de leur choix, seront précisés dans le rapport annuel prevu & l'article 2.7 1.

Article 4.2.1.1: Evaluation de I'impact des machefers

Dans un délal de 6 mois & compter de la signature du présent arrété la société SVLR réalisera une étude
permettant d'apprecier limpact des polluants connus contenus dans les machefers sur les sols el végétaux
des parcelles agricoles voisines de linstallation de stockage Cette étude proposera le cas échéant en
fonction des résultats oblenus, des modalités de surveillance et de suivi de Iimpact qui devront ensuite étre
mise en oeuvre par la société SVLR.

Article 4,2.1.2:  Protection individuelle

Sans prejudice des dispositions sur 'hygiéne et la sécurité des travailleurs, des équipements de protection
individuelle (EP1), adaptés aux risques et nuisances présentés par 'utilisation des méachefers sont mis a
disposition du personnel. Le personnel doit &tre informé sur les risques et familiarisé a l'emploi de ces
equipements |'exploitant doit veiller au strict port des EP| par le personnel susceptible d'étre concerné par
les émissions de poussiéres provenant du machefer

ARTICLE 5 : ELIMINATION DES DECHETS INTERNES

ARTICLE 5.1 : GESTION GENERALE DES DECHETS

Les déchets internes a I'établissement sont collectés, stockés et &liminés dans des conditions qui ne saient pas
de nature a nuire aux intéréts mentionnés 4 l'article L 511-1 du Code de | Environnement.

Toute disposition est prise afin de limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les
operations de valonisation économiquement possibles Les diverses catégories de déchet sont collactées
separement puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées

Sans préjudice du respect des prescriptions du présent amété, la collecte et I'élimination des déchets doivent étre
realisés conformément aux dispositions du livre V, titre IV du code de I'environnement et des textes pris pour
son application.

ARTICLE 5.2 : STOCKAGE DES DECHETS

Les déchets produits par I'établissement et susceptibles de contenir des produits polluants sont stockés dans
des récipients étanches ou sur des aires étanches

Quelles que soient les destinatinns des déchets internes, leur quantité en stock au sein de I'établissement ne daoit
€N aucun cas depasser |a production de trois mois d'activité & allure usuelle des installations.

ARTICLE 5.3 : HUILES USAGEES
Les huiles usagées et les huiles de vidange doivent 8tre récupérées dans des ruves ou dee récipients

specialement destines & cet usage. Elles doivent &tre cédées & un ramasseur ou a un éliminateur agréé
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur,
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ARTICLE 5.4 : ELIMINATION DES DECHETS

ARTICLE 5.4.1 :Décxers panaLs

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique caoutchouc, . ) peuvent élre récupérés, valonses ou
gliminés dans les mémes conditions que les crdures menageras,

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réempial,
recyclage ou tout autre action visant & obtenir des matériaux utilisables cu de l'énergie. Cetlte disposition n'est
pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui produisent un volume hebdomadaire de décheis
inférieur & 1.100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.

ARTICLE 5.4.2 :DécHETs DANGEREUX

Les déchets dangereux sont éliminés dans des Installations aulorisées & recevoir ces déchets. LUexploitant doit
étre en mesure d'en justifier ['&imination ; les documents justificatifs sont conserves au minimum pendant 3
ans.

ARTICLE 5.5 : SUIVI DE LA PRODUCTION ET DE L'ELIMINATION DES DECHETS

'exploitant assure une comptabilité précise des déchels produits, cedés, stockes ou elimines.
A cet effet. |l tient & jour un registre daté sur lequel sont notées les informations suivantes :
- les gquantités de déchets produites, rigines, natures, caractéristiques, modalites de stockage
- les dates et modalités de leur récupération ou &limination en inteme,
- les dates et modalités de cession, leur filiére de destination.
Ces registres sont tenus a |a disposition de l'inspecteur des installations classées pendant au moins 3 ans.

ARTICLE 6 : PREVENTION DES BRUITS ET VIBRATIONS

Les installafions sont construites, équipées et exploitées de fagon que leur fonctionnement ne puisse élre a
Forigine de bruits aériens ou salidiens susceptibles de compromettre la tranquiliite du voisinage.

ARTICLE 6.1 : PRINCIPES GENERAUX

L'installation est congue, exploitée et contrélée dans le respect des dispositions de larréte mimsténel du 23
janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans I'environnement par les installations classées pour la
protection de 'environnement

ARTICLE 6.2 : VALEURS LIMITES DE BRUIT

Lorsgue le niveau de bruit ambiant, incluant les bruits des installations, est supérieur & 35 (45) dB(A), les bruits
émis par les installations ne doivent pas étre & l'origine, dans les zones a émergence réglementée, d'une
émergence supérieure a !

-5 (6) dBA pour la période allant de 7 h a 22 h sauf dimanches et jours farigs,

-3 (4) dBA pour la période allant de 22 h & 7 h ainsi que les dimanches et jours fériés.
Les émissions sonores des installations ne doivent pas dépasser les niveaux de bruit admissibles en limite de
propriété, pour chacune des pénodes de |a journée (diume et nocturne).

L susr EUX pOINtS . Limites de propriété
Jour (7 ha 22 hj 70 dB(A)
Nuit (22 h & 7 h), dmanches et jours féries 60 dB(A)

Les différents niveaux de bruits sont appréciés par le niveau de pression confinu équivalent pondéré Las
L'avaluation de ce niveau se doit faire sur une durée représentative du fonctionnement le plus bruyant des
installations,

ARTICLE 6.3: AUTOCONTROLES DES NIVEAUX DE BRUIT

L'exploitant fait réaliser, tous les trois ans, 8 ses frais une mesure des niveaux d'émission sonore de son
établissement par un organisme ou une personne, qualifié et indépendant Ces mesures se font en limite de
propriété et dans les zones & émergence réglementées les plus sensibles

L'acquisition des données a chaque emplacement de mesure se falt canformément 4 la méthodologie définie
dans I'annexe technique de l'arrété ministériel du 23 janvier 1997, Les conditions de mesurages doivent étre
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représentatives du fonctionnement des installations. La durée de mesurage ne peut étre inférieure a la demi
heure pour chague polnt de mesure et chague période de référencs.

ARTICLE 6.4 : VEHICULES - ENGINS DE CHANTIER

Les vehicules de transport, materiels de manutention et les engins de chantier utiisés a lintéreur des
instaliations sont conformes aux dispositions des articles R 571-1 a R §71-24 du Code de 'Emvironnament.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, hauts parleurs, eto),
genant pour le voisinage, est interdit sauf sl leur emplol est exceptionnel et réservé a la pravention et au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Le ravitaillement des engins mobiles en carburanis sera réalisé :

- soit sur une plate-forme ¢tanche, entourée par un canlveau relie & un point bas étanche permettant |a
recuperation totale des eaux et des liquides accidentellement répandus, les eaux recueillies sur cette
plate-forme devront &tre traitées comme des eaux industneiles,

- soit a l'aide d'un engin équipé et aménagé pour limiter les nsques de pollution et récupérer 'ensemble
des egouttures d'hydrocarbures. En particulier le flexible de distribution sera entretenu en bon état de
fonctionnement et équipé d'un robinet de distribution muni d'un dispositif automatique commandant
larrét total du débit lorsque le récepteur est plein Par ailleurs, I'ouverture du clapet du robinet et son
mainben en position guverte ne dowent pas pouvoir s'effectuer sans intervention manuelle.

ARTICLE 7 : CONDITIONS PARTICULIERES A LA PREVENTION DES
ACCIDENTS

ARTICLE 7.1 © PRINCIPES GENERALIX DF MAITRISE DES RISQUES D'INCENDIE ET D'FXPI OSION

Toutes disposilions doivent &tre prises pour éviter les risques dincendie et d'explosion. Les moyens de

prevention, de protection et de défense contre les sinistres doivent &tre &ludiés avec un soin groportionné a
la nature des consaguences de ceux-ci.

Sans prejudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent éire convenablement venliles pour
éviter tout risque d'atmosphére explosible.

Il est notamment Interdit de fumer et d'apporter des feux nus a proxwimité des installations dans des zones
delimitees par l'exploitant et presentant des risques d'incendie ou d'explosion

Les abords du site doivent étre débroussaillés de maniére a éviter la diffusion éventuelle d'un incendie s'étant
développé sur le site ou, a ''nverse, les conséquences d'un incendie extérieur sur le stockage.

ARTICLE 7.2 : CONCEFTION DES INSTALLATIONS ET DES LOCAUX.

Les batiments el les locaux doivent tre congus, aménagés et entretenus de fagon a s'opposer efficacement
a la propagation d'un incendie.

les installations doivent &tre accessibles pour permeltre |'intervention des services dlincendie et de secours,

|es abords du site doivent &tre déhroussaillés de manigre & éviter |a diffusion éventuelle d'un incendie s'étant
développé sur le site ou, & l'inverse, les conséquences d'un incendie extérieur sur le stockage

ARTICLE 7.3 : MATERIEL ELECTRIQUE.

Les installations électriques doivent &tre réalisées ef entretenues conformément a la reglementation ef aux
normes en vigeur

En outre, dans les zones ol peuvent apparaitre de fagon permanente ou semj-permanente des atmosphéres
explosives, les installations électriques doivent étre réduites a ce quj est strictement nécessaire. Elles doivent
gtre entitrement constituées de matériels utilisables dans les atmospheres explosives et répondre aux
normes en vigueur dont notamment celles de l'arrété du 28 juillet 2003..

Des rapports de contrble doivent étre établis et doivent &lre mis & la disposition de linspecteur des
Installations classées.
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ARTICLE 7.4 : PROTECTION CONTRE LES COURANTS DE CIRCULATION.

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent &tre mis a la terre conformement aux
réglements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des
produits

Des dispositions doivent étre prises en vue de réduire |les effels des courants de circulation,
ARTICLE7.5: PERMIS DE FEL.

Dans les zones présentant des risques d'incendie, déterminés par I'exploitant, les travaux de réparation ou
d'aménagement sortant du domaine de l'entretien courant ne pourront &tre effectues gu'apres delivrance d'un
permis de feu dament signe par l'exploitant ou par la personne gue ce dernier aura nommement désignée,

Ces travaux ne pourront s'effectuer qu'en respectant les régles d'une consigne particuliére établie sous la
responsabilité de 'exploitant et |ointe au permis de feu,

ARTICLE 7.6 : DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE.

L'établissement doit disposer de ses propres moyens de lulte contre incendie adaptes aux risgues a
défendre, et au minimum les moyens definis ci- aprés
une réserve d'eau au minimum de 900 m* située a proximité de l'entrée du site |
une pomperie incendie alimentée A partir du bassin incendie de capacité Qﬂﬂ m?®, capable de
fournir un débit total de 60 m¥%h, connectée au minimum a une prise deau munies de raccords
normalisés et adaptés aux moyens d'intervention des services d'incendie et de secours |
une réserve de 47 m® équipés d'un surpresseur 8 bar permettant d'assurer un débit de 8 m¥h,
munies de raccords normalisés et adaptés aux moyens dintervention des services d'incendie et
de secours, située a proximité de la zone de stockage grand vent |
- une réserve de 47 m® équipés d'un surpresseur 8 bar permettant d'assurer un débit de B m¥/h,
munies de raccords normalisés et adaptés aux moyens d'intervention des services d'incendie et
de secours, située & proximité de I'alvéole en cours d'exploitation |
des extincleurs en nombre et en qualilé adaptés aux risques, doivent &tre judicieusement
repartis dans 'etablissement |
des réserves de matériaux meuble el sec (terres, sables) convenablement réparties, en quantité
adaptée au risque |
de moyen de télécommunication efficaces avec l'extérieur notamment afin de faciliter un appel
éventuel aux services de secours et de lutte contre un incendie.

La réserve d'eau dait &tre aménagée de fagon a

a - parmettre la mise en station des engins-pompes ;

b limiter la hauteur d'aspiration 8 6m, dans |e cas le plus defavorable ,

o velller 4 ce que le volume d'eau contenu dans la réserve soit conslant en toute saison et que e
bassin ne soit pas encombré par des végétaux ol de la boue qui empécherait le fonction du
disposifif de pompage |

d : la protéger sur la périphérie, au moyen d'une cliiture, munie d'un portillon d'acces, afin d'éviter les
chutes fortuites |

‘2 ' |a positionner & maoins de 150m du centre de stockage et |a signaler au moyen d'une pancarte
taujours visible.

Le personnel d'exploitation doit &tre initié et entrainé & 'utilisation des matériels d'intervention.

Les moyens de secours doivent &tre maintenus an bon &tat et contrilés perodiguement a des intervalles ne
devant pas dépasser un an, ainsi gu'apres chaque utilisation,

ARTICLE 7.7 : ORGANISATION DU RETOUR D'EXPERIENCE

Sur la base des observations recuelllies au cours des inspections pénodigues du maténiel, des exercices de lutte
contre un éventuel sinistre, des incidents et accidents survenus dans ['établissement ou dans des établissements
samblables, des déclenchements d'alerte et de toutes autres informations concernant la sécurité, 'exploitant dait
etablir au début de chague année une note sur les enseignements tirés de ce retour d'expénence et intéressant
I'établissement.

Cette note est insérée dans le rappaort annuel
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Des procédures doivent &tre établies pour bien réagir et ceci dans les délais les plus brefs en cas d'incident
ou d'accident. Elles doivent permetire

- d'identifier le probléme aussi rapidement que possible ;

- d'ldentifier le niveau de gravité;

- de déterminer les actions prioritaires & effectuer

Pour s'assurer de l'efficacité de ces procédures |'entreprise doit réaliser 4 leur mise en service et
périndiquement des entrainements et simulations,

ARTICLE 7.8 : PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES DES EAUX

ARTICLE 7.8.1 :Orcansanion oe L'ETABLISSEMENT

Les installations susceptibles d'étre a l'origine d'une pollution accidentelle des eaux doivent étre placées sous
|a responsabilité d'un préposé désigné par I'exploitant.
Ine consigne écrite doit préciser .
- les modalités d'exploitation |
- les vérifications a effectuer, en particuller pour s'assurer périodiquement de |'étanchéité des dispositifs de
rétention, préalablement & toute remise en service aprés arrét d'exploitation, el plus généralement aussi
souvent que le justifieront les conditions d'exploitation
Cette consigne est affichée en permanence et de fagon apparente & proximité du dépdt. Les vérifications, les
opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre spécial tenu 2 la
disposition de l'nspecteur des installations classées.

ARTICLE 7.8.2 :AvEnacEMENTS

Toutes les dispositions doivent &tre prises dans la conception, la construction et l'exploitation des installations
pour éviter toute pollution accidentelle des eaux ou des sols en parficulier par déversement de matiéres
dangereusas dans les égouts publics ou le milieu naturel

Le sol des aires ou des batiments ol doivent &tre stockés ou manipulés des produits susceptibles d'étre &
l'origing d'une poliution doit &tre étanche, incombustible, résistant 4 l'action des produils susceptibles de s'y
répandre et aménagé de fagon & former une cuvette de rétention capable de contenir tout produit
accidentellement répandu ainsi que les eaux de lavage.

Le chargement ou le déchargement de tout produit susceptible d'étre & l'origine d'une pollution, ne pourra étre
effectué en dehors des aires spéciales prévues & cel effet et capables de recueillir tout produil éventuellement
reépandu ainsi que les eaux de lavage,

ARTICLE 7.8.3 1EquiremMeENTS 055 STOCKAGES £T RETENTIONS

Tout stockage de produits susceptibles d'occasionner une pollution des eaux superficislles ou souterraines ou du
sol, doit etre associé & une capacité de rétention des liguides polluants qui pourraient étre accidentellement
repandus,
Dans le cas des stockages de produits liquides, le volume de cette rétention est au moins &gal & la plus grande
des deux valeurs sujvantes :

-100% de la capacité du plus grand stockage associé,

- 50% de la capacité globale des stockages associés
Les capacités de rétention doivent également étre dimensionnées pour contenir les eaux de lutte contre un
incendie.
Ces capacites de rétention doivent &tre construites suivant les régles de I'art, en limitant notamment les surfaces
susceptibles d'étre moulliées en cas de fuite. Elles doivent &tre étanches, en toutes circonstances, aux produits
gu'elles pourraient contenir et résister a leur action physique et chimigue.

ARTICLE 7.8.4 :EntreTiEN MECANIGUE DES VEHICULES ET ENGING

L'entretien mécanique des véhicules et autres engins mobiles s'effectuera exclusivement sur des aires
couvertes specialement aménagées 3 cel effel parmettant de limiter autant que possible les risques de
poliution et reliées au circuit des eaux usées industrielles de I'établissement

ARTICLE 8: AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 8.1 : GESTION DU SUIMI

Pour toute partie couverte, un programme de sulvi est prévu pour une période d'au moins trente ans
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Cing ans aprés le démarrage de ce programme [lexploitant adresse un mémoire sur [état du site
accompagné d'une synihése des mesures effectuées depuis la mise en place de la couvertura finale. Surla
base de ces documents, linspection des installations classées peul proposer une modification du
programme de suivi, qui fera l'objet d'un arrété préfectoral complementaire.

ARTICLE 8.1.1 :Fin oE LA PERIDDE DE SUIVI

Au mains B mois avant le terme de Iz période de suivi, l'exploitant adresse au préfel un dossier etabli selon le
modéle du dossier prevu a l'arficle R 512-74 du Code de 'Environnement.

Le préfet, aprés avis de l'inspection des Installations classées, détermine par arréleé complémentaire, eu
égard aux dangers et Inconvénients résiduels de linstaliation, la date a laguelle peuvent étre levées, en tout
ou partie, les garanties financigres, || peut également décider de la révision des servitudes d'utilité publique
Instituées sur le site.

ARTICLE 8.2;: SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 8.3: ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats de mesures qu'il réalise en application de l'articie 3, notamment celles de son
programme d'autosurveillance, les analyse et les interpréte |l prend le cas echéant les aclions correclives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvenients pour environnement ou
d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relalives aux emissions de ses installations ou de
leurs effets sur 'environnerment,

Article 8.3.1.1 : Transmission des résultats ef documents

Les résuitats des contrdles et les documents demandés en application du présent arrété sont adresses a

linspecteur des installations classées sulvant les échéances fixées ou rappelées dans le tableau ci-aprés

Déclaration de début d'exploitation d'un nouveau
casier (art 2.2 1)

A linspection des installations classées avanl la mise en
exploitation d'un nouvesau casier.

Dossier contenant |es documents précisés au Code
de I'Environnement {(arl 2.7.2)

fu maire d'Espira de I'Agly el & 1a CLIS lors de la mise en service
des installations, et actualisation annuelle.

Rapport annuel d'exploitation (art 2 7.1}

A l'inspection des installations classées el & la CLIS
{avant Ie 1" avril de l'année suivante}

Déchets refusés a leur armvée sur le site (art 2.5 5)

Sans délal au préfet du département du producteur du déchet, au
préfel des PO et & linspecteur des instaliations classees

Résultat des coniriles des eaux naturels (arls
3.1, .3.2) des eaux de drainage (art 3.4), des eaux
intemes (art 3.5), des eaux superficielles (art 3.7),
des lixiviats {art 2.8)

A lingpecteur des installations classées tous les fimestres (avant
la fin du 2% mois suivant chagque trimestre)

Bilan des guantités of des caractéristigues des
déchets recus (art 2 5.6)

A linspecteur des installations classées lous les frimesires (avant
la fin du mois suivani chague timestre)

Résultats des contriles des prelevements d'esu,
dans les pigzométras (art 3.3)

Deux fois par an, en périodes de basses el haules eaux
(& joindre au rapport iimestriel correspondant)

Reésultats des analyses annuelles - el lors de la 5*™
annee sulvant la fermeture d'un casier - des
smissions diffuses de biogaz (ar 3.8)

A faire figurer dans le rapport annuel d'exploitation

Mesuras das niveaux sonores (art 6.3)

Tous les 3 ans, a faire figurer dans le rapport annuel
d'explotation

Résultals de ['évaluation des retombées de
poussiéres {(art 4.2)

A faire figurer dans le rapport annuel d'exploitation

Bilan de fonctionnemenl prévu a larticle R 512-45
du Code de I'Environnement

Au préfet, tous les 10 ans a la date anniversaire du demier arréia
dautorisation avec enguéte publigue.

Declaration annuelle des amissions polluanies

A linspecteur des installations classées, par courmier

| garanties financiéres (art 1.1.5)

prévue 4 larticle R 512-48 du Code de|électronique, au plus tard le 1* avrll de chague année
I'Emvironnament
Document atiestanl du  renouvellement  des [ Au prefet au moins 6 mois avant leur écheance
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ARTICLE B.3.2 :Aunims ENVIRONKEMENT

Unl;u vérification systématique et exhaustive du respect point par point des prescrplions de l'amété d'autonsation est
periodiguemenl effectuge, 4 intervalies n'excédant pas 2 ans,

E£n cas de demande de 'inspeciion des installations classees celle verihication st effectuga par un organisme extéreur
compéten| el indépandant

Les resultats de ces venfications doivent &fre archivés et tenus a disposition de l'inspecteur des installations clagsees

Les modalites de 'audit défini dans cel arlicle pourronl étre revues par linspedteur des installations classées en
fonclion des résullals observés, de 'expérience scquise el sur présentation d'un dossier motivé,

ARTICLE 8.4: INSPECTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 8.4.1 :IusPecTion DE L ADMINISTRATION

L'exploitant doit se soumettre aux visites et inspections de |'établissement qui sont effectuées par les agents
designes a cet effet

L'exploitant prend les dispositions necessaires pour gu'en toute circonstance, et en particulier lorsque
I'etablissement est placé sous la responsabilité d'un cadre deélégue, l'administration ou les services
dinterventions extérieurs puissent disposer d'une assistance technigue de l'exploitant et avair
communication d'informations disponibles dans I'établissement et utiles a leur intervention.

ARTICLE 8.4.2 :lnrormation 0E L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

|'explottant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais a linspecteur des installations classées, les accidents
et incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation qui sont de nature 4 porter atteinte aux interéts
mentionnes & l'article L 511-1 du Code de 'Environnement

Il fournira & ce dernier, sous 24 heures, un premier rapport &crit sur les origines et les causes du phénomene,
ses conséquences, les mesures prises pour y remédier. Un rapport complet lui est présentd sous quinze jours
au plus tard

ARTICLE B.4.3 :ConTRALES PARTICULIERE

Indépendamment des contriles explicitement prévus par le préseni arrété, linspecteur des installations
classées peut demander que des contrbles sonores, des prélévements (sur les rejets aqueux, sur les rejets
atmosphériques, sur les sols, sur les sédiments ) et analyses scient effectués par un organisme reconnu
compétent, et si nécessaire agréé a cet effet par le Ministre de 'environnement, en vue de vérifier le respect
des prescriptions d'un texte réglementaire pris au titre de la légisiation des installations classées. Les frais
occasionnés sonl supportés par l'exploitant

ARTICLE 8.5 : INTERRUPTION D'ACTIVITE

L'autorisation cesse de produire effel au cas ou les installations ne sont pas exploitées durant deux années
conséculives, sauf cas de force majeure

ARTICLE 8.6 : CESSATION D'ACTIVITE

Conformément a lNarticle L. 515-12 du code de l'environnement et aux articles R 515-24 3 R 515-31 du Code
de I'Environnement, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique a
instituer sur tout ou partie de l'installation.

Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise a larrét definitif de l'installation, prévue par
l'articte R 512-38 du Cede de 'Environnement

Ces servitudes doivent interdire l'mplantation de constructions et d'ouvrages susceptibles de nuire a la
conservation de la couverture du site et 8 son contrble Elles dowent assurer la protection des moyens de
captage et de tratement du biogaz, des moyens de collecte et de tratement des lixiviats et au maintien
durable du confinement des déchets mig en place. Ces servitudes peuvent autant que de bescin limiter
l'usage du sol du site.
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ARTICLE 8.7 : CHANGEMENT D'EXPLOITANT

Er cas de changement dexploitant, une aulonsation préfectorale préslable est necessaire. La demande d'autarisation de
changement d'exploitant, & laguelle sont annexées les documeants établissant les capacités techniques el financiéres du
nouvel exploitant et |a constilution de garanties financiéres est adressée au prefel,

ARTICLE 8.8 : TAXES ET REDEVANCES

ARTICLE B.8.1 :Trxe umaus

En appiication de Farticle L151-1 du Code de Environnement, il est pergy une faxe unique lors de la délivrance de toute
autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de 'environnement.

ARTICLE B.B.2 :Autres Taxes

L'atablissement est soumis aux textes relabfs & |a laxe générale sur les activites poliuantes (TGAF), due par les
exploitants des établissements dont certaines Installations sont soumnises & autorisation au titre de la |égislation sur les
installations classées pour la protection de 'environnement el dont les activités font courir, par feur nature ou l8ur
volume, des risques particuliers & l'environnement

ARTICLE 889 : EVOLUTION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION

Indépendamment des prescriptions figurant dans le présenl arrété, l'exploilant doit se conformer & toules celles gue
l'adminisiralion peul juger utile de lui prescrire ultérieurement, sl y a lieu, en raison des dangers ou Inconvenients que son
exploitation pourrail présentar pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurilé, la salubrité publique, pour
I'agriculture, pour la protaction de l'environnement &t pour la conservation des sites et monuments.

ARTICLE 8.10 : RECOURS

La présente décision est soumise & un conlentieux de pleine jundiction Elle pewl &lre déférée & la juridiction administrative
conformement aux disposilions de larticle L 514-6 du Code de 'Environnement

ARTICLE 8.11 : AFFICHAGE ET COMMUNICATION DES CONDITIONS D'AUTORISATION

En vue de linformation des tiers
- Une copie du présent amité est déposée aupres de la marie d'ESPIRA DE L'AGLY et pourra y élre consuliee,
- un exirait de cet amété énumérant notamment les prescriptions auxquelles linstallation est soumise est affiche
pendant une durée minimum d'un mois dans cette maire
Ce méme extrall doit &ire affiché en permanence de fagon visible dans 'établissement par les soins du béneficiaine.
Lin avis au public est insénd par les soins de M. le Préfel el aux frais de l'exploitant dans deux journaux locau ou regiona:
diffusés dans tout le département.

ARTICLE 8.12 : AMPLIATION
|.e présent arrdte, notifie par la voie adminstrative au petitionnaire, est adressa a -

- M le Maire de la commune d'ESPIRA DE L'AGLY spécialement chargé d'assurer I'affichage prescrit a 'aricle
pracadent, ef de faire parvenir a la préfecture le procés-verbal de 'accomplissement de celie formalils |
M. Le Directeur Régional de 'Environnement de ['Aménagement et du Logement |

- M lngénieur Subdivisionnaire de 'unité territoriale DREAL a PERPIGNAN ;

- M le Directeur Déparlemental des Services d'Incendie et de Secours |

chargés, chacun en ce qui le concerne, de son execution

chargés chatun en ce qul le concerne, d'en assurer lapplication.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

erre REGNAULT DE LA MOTHE
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